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Grotanol FF  1 N 
Systemrens 

Beskrivelse: 

Grotanol FF 1 N er en systemrenser, der er velegnet til at fjerne lettere urenheder fra 
værktøjsmaskiner, kølemidler, samlebrønde og rør, mens maskinen kører. 
Produktet indeholder ikke formaldehyd, men aminer og skal kun anvendes til 
vandblandbare emulsioner.  

På grund af overfladespændingen i denne systemrenser bliver snavs, bakterieslim, 
svampepletter og gærkolonier løsnet fra overfladerne, selv på utilgængelige steder. 

Opløst snavs og læk-olie emulgeres ind i emulsionen og bæres af denne ud af systemet. 
Det integrerede desinfektionsmiddel dræber inden for kort tid eventuelle mikroorganismer. 
Grotanol FF 1 N indeholder anti-korrosive additiver med en alkalisk effekt der beskytter 
maskine og arbejdsemnet mod korrosion. 

Anvendelse: 

Afhængig af den aktuelle forurening tilføjes 1 - 3 % Grotanol FF 1 N til den eksisterende 
emulsion, før denne udskiftes med den nye kølevæske. 
Vi anbefaler at systemet køre 8 timer og gerne op til 24 timer med den anvendte emulsion 
med systemrens. 
Herefter drænes systemet for den forurenede emulsion og systemrens. 
Systemet renses ved at gennemskylle anlægget med en frisk 1 – 2 % emulsion 
(korrosionsbeskyttelse!). Herefter kan systemet fyldes med frisk emulsion.  

For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at 
kontakte vores tekniske rådgivere. 
Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data. 
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