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R4853 1/75 DA 

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

1.1. Produktidentifikator 

Handelsnavn : BRENNSOL D 80 / TRL 165 KG 
Stoffets navn : Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% 

aromater 
EF-Nr. : 926-141-6
EF Registrering : 01-2119456620-43-xxxx

PR-nr. : 2105608 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der 
frarådes 

Anvendelse af stoffet/det 
kemiske produkt 

: Anvendes som:, Opløsningsmiddel, Generel kemisk industri, 
Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget 
for et komplet overblik over identificerede anvendelser. 

Frarådede anvendelser : For øjeblikket har vi ikke identificeret nogle anvendelser, der 
advares imod. 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Firma : Brenntag Nordic A/S 
Borupvang 5 B 
DK 2750 Ballerup  

Telefon : +45 43 29 28 00
Telefax : +45 43 29 27 00
E-mail adresse  : SDS.DK@brenntag-nordic.com 
Ansvarlig/udsteder : Environment & Quality 

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefon : +45 82 12 12 12 til Giftlinien, Bispebjerg Hospital 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 

Fareklasse Farekategori Målorganer Faresætninger 

Aspirationsfare Kategori 1 --- H304 
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For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. 

Vigtigste skadelige virkninger 

Menneskers sundhed : Indeholder organisk opløsningsmiddel. 
Langvarig påvirkning forårsager hjerneskader og skader på 
centralnervesystemet. 
Dampe kan forårsage irritation, hovedpine, svimmelhed, virke 
bedøvende og have andre effekter på centralnervesystemet. 
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 
Stænk i øjnene kan give ubehag. 
Små mængder af stoffet som er trængt ned i luftvejen ved 
indtagelse eller opkast kan forårsage hoste og 
åndedrætsbesvær. Kemisk lungebetændelse kan forekomme i 
løbet af en dag. 

Fysiske og kemiske 
farer 

: Brandfarlig. Ved opvarmning kan der udvikles brændbare 
dampe som kan danne eksplosive blandinger med luft., 
Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve. 

Potentielle 
miljømæssige virkninger 

: Ifølge tilgængelige data er dette produkt ikke skadelig for 
miljøet. 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 

Faresymboler :  

Signalord : Fare 

Faresætninger : H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og 
kommer i luftvejene. 

Sikkerhedssætninger 

Forebyggelse : P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, 
gnister, åben ild og andre 
antændelseskilder. Rygning forbudt. 

P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ 
øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. 

Reaktion : P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring 
omgående til en GIFTINFORMATION/læge. 

P331 Fremkald IKKE opkastning. 
P370 + P378 Ved brand: Anvend vandtåge, skum, pulver 

eller kuldioxid til brandslukning. 
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Opbevaring : P405 Opbevares under lås. 
P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. 

Opbevares køligt. 

Bortskaffelse : P501 Destruer indholdet/beholderen ifølge 
lokale/regionale/internationale regler. 

Tillægsmærkning: 

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: 

• Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater

2.3. Andre farer 

Resultater af PBT og vPvB bedømmelser står i sektion 12.5. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.1. Stoffer 

Klassificering 

(FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 

Farlige komponenter 
Koncentration 

(%) 
Fareklasse / Farekategori 

Faresætninger 

Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater 

EF-Nr. : 926-141-6 
EF 
Registrering 

: 01-2119456620-43-xxxx 

 

<= 100 Asp. Tox.1 H304 

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1.  Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelle anvisninger : Forurenet tøj tages straks af. Vask forurenet tøj før genbrug. 

Hvis det indåndes : Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i 
frisk luft og holdes i ro. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig 
eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. Hvis bevidstløs - læg i 
aflåst sideleje og søg lægehjælp.  

I tilfælde af hudkontakt : Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis 
hudirritationen vedvarer. 

I tilfælde af øjenkontakt : Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 
10 minutter. Konsulter en specialist ved vedvarende 
øjenirritation.  
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Ved indtagelse. : Skyl munden med vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg 
omgående læge. 

4.2.  Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer : Se punkt 11 for mere detaljeret information om 
helbredseffekter og symptomer. 

Effekter : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Se punkt 11 for 
mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer. 

4.3.  Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Behandling : Behandles symptomatisk. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige 
i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. 
Vandtåge, skum, pulver eller kuldioxid. 

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Specifikke farer ved 
brandbekæmpelse 

: Farlige nedbrydningsprodukter, Brændbart materiale. 

Farlige 
forbrændingsprodukter 

: Kulilte, Kulsyre (CO2), Dampe, Røg 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Særlige personlige 
værnemidler, der skal 
bæres af 
brandmandskabet 

: I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.Bær 
passende sikkerhedsheldragt (hel beskyttelsesdragt) 

Yderligere råd : Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke 
udledes til kloakafløb.Afkøl lukkede beholdere i nærheden af 
branden med vandtåge. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Sikkerhedsforanstaltninge
r til beskyttelse af 
personer 

: Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig 
ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Hold 
personer borte fra og imod vindretningen i forhold til 
spild/lækage.  
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6.2.  Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Miljøbeskyttelsesforanstalt
ninger 

: Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære 
kloaksystem. Undgå gennemtrængning til undergrund. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Metoder og udstyr til 
inddæmning og 
oprensning 

: Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende 
materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det 
i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders 
forskrifter (se afsnit 13). Sørg for tilstrækkelig ventilation. 
Store spild bør opsamles mekanisk (fjernes ved pumpning) for 
bortskaffelse. Opbevares i egnede og lukkede 
affaldsbeholdere.  

Yderligere oplysninger : Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet 
"Bortskaffelse". 

6.4. Henvisning til andre punkter 

Se punkt 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde. Se punkt 8 for information om personlige 
værnemidler. Se punkt 13 for information om affaldshåndtering. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Råd om sikker håndtering : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne 
og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå kontakt med hud, øjne og 
tøj. Emballagen skal holdes tæt lukket. Tilstrækkelig ventilation 
skal sikres, specielt i tillukkede områder. Nødbruser og 
øjenskylleflasker skal være til stede i nærheden af 
arbejdspladsen. 

Hygiejniske 
foranstaltninger 

: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og 
foderstoffer. Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være 
forbudt i anvendelsesområdet. Vask hænder før pauser og ved 
arbejdstids ophør. Tag øjeblikkeligt alt forurenet tøj af. Vask 
forurenet tøj før genbrug. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Træf foranstaltninger mod statisk 
elektricitet. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. 

Henvisning til brand- og 
eksplosionsbeskyttelse 

: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf 
foranstaltninger mod statisk elektricitet. For at undgå 
antændelse af dampe ved udladning af statisk elektricitet, skal 
alle metaldele i udstyret have jordforbindelse. Sørg for at alt 
udstyr er elektrik jordforbundet før overførsel startes. 
Bearbejdning kan oplade statisk elektricitet: brug altid ledning 
med jordforbindelse ved overflytning fra en beholder til en 
anden. 
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Yderligere information om 
opbevaringsforhold 

: Opbevares tæt tillukket på et tørt og køligt sted. Opbevares på 
et velventileret sted. 

Yderligere information om 
opbevaringsforhold 

:  Oplagring skal følge bestemmelserne for brandfarlige væsker: 
Klasse III-1. 

Anvisninger ved 
samlagring 

: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og 
foderstoffer. Uforenelig med oxidationsmidler. 

Egnet emballage :  Halvhårdt stål, Rustfrit stål, Polyester, polyethylenbeholdere, 
Polypropylen, Teflon 

Uegnede 
emballagematerialer 

: , naturgummi, Butylgummi, Etylen-propylen-dien monomer 
(EPDM), polystyren 

7.3. Særlige anvendelser 

Særlige anvendelser : Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for 
et komplet overblik over identificerede anvendelser. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

Andre arbejdsrelaterede grænseværdier 

Yderligere 
information 

: 

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig 
eksponering. 

8.2. Eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol 

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. 

Personlige værnemidler 

Åndedrætsværn 

Anbefaling : Hvis ventilationen er utilstrækkelig, skal passende respiratorisk 
beskyttelse anvendes. 
Påkrævet hvis grænseværdi overskrides. 
Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt 
filter. 
Åndedrætsværn opfylder EN 141. 
Filtertype A til organiske gasser og dampe. 

Filtertype : Type A 

Beskyttelse af hænder 

Anbefaling : Beskyttelseshandsker opfylder EN 374. 
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Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og 
gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. 
Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet 
også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid. 
Beskyttelseshandsker bør udskiftes ved første tegn på slid. 

Materiale : Nitrilgummi 
Gennemtrængningsti
d 

: > 480 min

Handsketykkelse : > 0,38 mm

Beskyttelse af øjne 

Anbefaling : Tætsluttende beskyttelsesbriller 

Beskyttelse af hud og krop 

Anbefaling : Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og 
mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted. 
Bær passende kemikalieresistent beklædning og sko. 

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 

Generelle 
anvisninger 

: Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. 
Undgå gennemtrængning til undergrund. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Form : klar 
væske 

Farve : farveløs 

Lugt : svag 

Lugttærskel : ingen data tilgængelige 

pH-værdi  : ingen data tilgængelige 

Flydepunkt : < -20 °C (ASTM D5950)

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : 180 - 270 °C (ASTM D 86) 

Flammepunkt : > 70 °C (Metode: ASTM D 93)

Fordampningshastighed : ingen data tilgængelige 

Antændelighed (fast stof, luftart) : ingen data tilgængelige 
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Højeste eksplosionsgrænse : 7,0 %(V) (beregnet) 

Laveste eksplosionsgrænse : 0,6 %(V) (beregnet) 

Damptryk : < 1 hPa (25 °C) 

Relativ dampvægtfylde : > 1 (skønsmæssig)(Luft = 1,0)

Relativ massefylde : 0,771 - 0,871 (15 °C) ((beregnet)) 

Massefylde : 0,77 - 0,87 g/cm3 (15 °C) (ISO 12185) 

Vandopløselighed : ubetydelig 

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand 

: ingen data tilgængelige 

Selvantændelsestemperatur : > 200 °C

Termisk spaltning : ingen data tilgængelige 

Viskositet, dynamisk : ingen data tilgængelige 

Eksplosionsfare : ingen data tilgængelige 

Oxiderende egenskaber : ingen data tilgængelige 

9.2. Andre oplysninger 

Ingen yderligere information er tilgængelig. 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Anbefaling : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Anbefaling : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Farlige reaktioner : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale 
forhold. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Forhold, der skal undgås : Holdes væk fra varme og antændelseskilder.Varme, flammer 
og gnister.Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Materialer, der skal 
undgås 

: Uforenelig med oxidationsmidler. 
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10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Farlige 
nedbrydningsprodukter 

: Carbonoxider, Røg, Røg 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Data for produktet 

Akut toksicitet 

Oralt 

Små mængder af stoffet som er trængt ned i luftvejen ved 
indtagelse eller opkast kan forårsage hoste og åndedrætsbesvær. 
Kemisk lungebetændelse kan forekomme i løbet af en dag. 

Indånding 

Dampe kan forårsage irritation, hovedpine, svimmelhed, virke 
bedøvende og have andre effekter på centralnervesystemet.  

Hud 

LD50 : > 5000 mg/kg (Kanin) (OECD test guideline 402)

Irritation 

Hud 

Resultat : Affedter huden og gør den tør og ru. Langvarig eller gentagen 
hudkontakt kan resultere i eksem. 

Øjne 

Resultat : Stænk i øjnene kan forårsage stærke smerter. Damp virker 
irriterende. 

Sensibilisering 

Resultat : (OECD test guideline 406)Forventes ikke at være 
allergifremkaldende ved hudkontakt. 

CMR-virkninger 

CMR egenskaber 

Mutagenicitet : Viste ikke mutagene effekter på kimceller 

Fosterbeskadigelse : Opfattes ikke som teratogent 

Reproduktionstoksicit
et 

: Forventes ikke at påvirke forplantningsevnen. 

Kræftfremkaldende egenskaber 
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(OECD test guideline 453)Forventes ikke at være 
kræftfremkaldende. 

Specifik målorgantoksisitet 

Engangspåvirkning 

Bemærkninger : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt 
målorgan toksisk stof, enkelt eksponering. 

Gentagen påvirkning 

Bemærkninger : Forventes ikke at medføre organskade ved forlænget eller 
gentagen påvirkning. 

Andre toksikologiske egenskaber 

Aspirationsfare 

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene., 

Yderligere oplysninger 

Erfaringer med 
human eksponering 

: Indeholder organisk opløsningsmiddel. 
Langvarig påvirkning forårsager hjerneskader og skader på 
centralnervesystemet.,  

Komponent: Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, 

cykliske, <2% aromater 

Akut toksicitet 

Oralt 

LD50 : > 5000 mg/kg (Rotte)

Indånding 

LC50 : > 20 mg/l (Rotte; 4 h)

Hud 

LD50 : > 5000 mg/kg (Rotte)

CMR-virkninger 

CMR egenskaber 

Carcinogenicitet : Anses ikke for at være et carcinogen. 

Mutagenicitet : Opfattes ikke som mutagent. 

Fosterbeskadigelse : Opfattes ikke som teratogent 

Reproduktionstoksicit
et 

: Anses ikke for at være reproduktionstoxisk. 
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Specifik målorgantoksisitet 

Engangspåvirkning 

Bemærkninger : ingen data tilgængelige 

Gentagen påvirkning 

Hudkontakt : Affedter huden og gør den tør og ru. Langvarig eller gentagen 
hudkontakt kan resultere i eksem. 

Andre toksikologiske egenskaber 

Aspirationsfare 

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene., 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

Data for produktet 

Akut toksicitet 

Fisk 

LL0 : 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 h) 

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr 

EL0 : 1000 mg/l (Daphnia magna; 48 h) 

alger 

EL0 : 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge); 72 h) 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Data for produktet 

Persistens og nedbrydelighed 

Biologisk nedbrydelighed 

Resultat : 69 % (Eksponeringstid: 28 d)Let bionedbrydeligt. 

Komponent: Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, 

cykliske, <2% aromater 

Persistens og nedbrydelighed 
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Persistens 

Resultat : Oxideres hurtigt gennem fotokemiske reaktioner i luften. 

Biologisk nedbrydelighed 

Resultat : Let bionedbrydeligt. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

Komponent: Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, 

cykliske, <2% aromater 

Bioakkumulering 

Resultat : log Pow 6 - 8,2  
: Bioakkumulering forventes. 

12.4. Mobilitet i jord 

Komponent: Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, 

cykliske, <2% aromater 

Mobilitet 

Vand : Produktet er uopløseligt og flyder på vand. 

Jord : Adsorption til fast jord kan forventes.  

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Data for produktet 

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Resultat : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller 
giftigt (PBT)., Dette stof anses ikke for at være meget persistent og 
meget bioakkumulerbart (vPvB).  

Komponent: Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, 

cykliske, <2% aromater 

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Resultat : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller 
giftigt (PBT)., Dette stof anses ikke for at være meget persistent og 
meget bioakkumulerbart (vPvB).  

12.6. Andre negative virkninger 
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Data for produktet 

Yderligere økotoksikologisk information 

Resultat : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. 
Undgå gennemtrængning til undergrund. 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Produkt : Bortskaf affald i henhold til lokale regulativer. Opbevar affald i 
egnede beholdere. Udled ikke i afløb. 

Forurenet emballage : Bortskaf affald på samme måde som produktet. I henhold til 
lokale og nationale regulativer. 

Europæisk Affaldskatalog 
nummer 

: C    3.13    EAK: 140603 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

Ikke farligt gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA. 

14.1. UN-nummer 

Ikke relevant. 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Ikke relevant. 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke relevant. 

14.4. Emballage gruppe 

Ikke relevant. 

14.5. Miljøfarer 

Ikke relevant. 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Ikke relevant. 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden 

IMDG : Ikke relevant. 
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til 
sikkerhed, sundhed og miljø 

Data for produktet 

Andre regulativer : Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette 
stof. 

Komponent: Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, 

cykliske, <2% aromater 

EU.Direktiv 2012/18/EU 
(SEVESO III), Bilag 1 

:  ; Stoffet/blanding er ikke omfattet af denne lovgivning. 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

En Kemisk Sikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof. 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. 

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 

Forkortelser og akronymer 

BCF biokoncentrationsfaktor 

BOD biokemisk iltforbrug 

CAS Chemical Abstracts Service 

CLP klassificering, mærkning og emballering 

CMR kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk 

COD kemisk iltforbrug 

DNEL afledt nuleffektniveau 

EINECS den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer 

ELINCS den europæiske liste over anmeldte stoffer 

GHS globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af 
kemikalier 

LC50 median lethal concentration 

LOAEC Lowest Observed Adverse Effect Concentration 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

LOEL laveste koncentration med observeret effekt 

NLP No-Longer Polymer 

NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration 
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NOAEL No Observed Adverse Effect Level 

NOEC nuleffektkoncentration 

NOEL No Observed Effect Level 

OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

OEL grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering 

PBT persistent, bioakkumulerende og toksisk 

REACH Auth. Nr. REACH - Autorisationsnummer 

REACH AuthAppC. Nr. REACH Høringsnummer på ansøgning om autorisation 

PNEC beregnet nuleffektkoncentration 

STOT specifik målorgantoksicitet 

SVHC særligt problematisk stof 

Yderligere oplysninger 

Referencer til den 
vigtigste faglitteratur og 
de vigtigste datakilder 

: Information fra leverandøren samt data fra "Database af 
registrerede stoffer" fra det europæiske kemikalieagentur 
(ECHA) er anvendt til udarbejdelse af dette 
sikkerhedsdatablad. 

Metoder til 
produktklassificering 

: Klassificeringen for sundheds-, fysiske og kemiske samt 
miljøfarer er bestemt ud fra en kombination af 
beregningsmetoder og testdata, hvor de er tilgængelige. 

Information om 
uddannelse 

: Medarbejderne skal regelmæssigt trænes i sikker håndtering af 
produkterne baseret på informationerne givet i 
sikkerhedsdatabladet og de lokale forhold på arbejdspladsen. 
National lovgivning for uddannelse af medarbejderes 
håndtering af farlige materialer skal overholdes. 

Andre oplysninger : Informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores 
kendskab korrekt på revideringsdatoen. Oplysningerne 
beskriver kun produktet med hensyn til 
sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke opfattes som en 
garanti eller kvalitetsspecification og udgør heller ikke en 
del af et kontraktmæssigt retligt forhold. 

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det 
specificerede materiale og er ikke gyldigt for materialet 
brugt i kombination med andre materialer eller 
processer, medmindre det er specificeret i teksten. 

|| Angiver opdateret afsnit. 
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Nr. Kort titel 

Hovedb
rugergr

uppe 
(SU) 

Anvend
elsesse

ktor 
(SU) 

Produktka
tegori 
(PC) 

Proceskate
gori 

(PROC) 

Miljøudle
dningskat

egori 
(ERC) 

Artikelkat
egori (AC) 

Specifikation 

1 Produktion af stof  3  8, 9 NA 
 1, 2, 3, 4, 

8a, 8b, 15 
 1, 4 NA ES17122 

2 Fordeling af stoffet  3  8, 9 NA 
 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9, 

15 

 1, 2, 3, 
4, 5, 6a, 

6b, 6c, 
6d, 7 

NA ES17130 

3 
Formulering og 

(om)emballering af 

stoffer og blandinger 

 3 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 

9, 14, 15 

 2 NA ES17137 

4 
Anvendelse ved 

gummifremstilling og -

forarbejdning 

 3 
 8, 9, 

11, 12, 

13 

NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 

8a, 8b, 9, 

13, 14, 
15, 21 

 1, 4, 6d, 

7 
NA ES17155 

5 
Anvendelse ved 

polymerforarbejdning 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8a, 

8b, 9, 13, 
14, 21 

 4 NA ES17157 

6 
Anvendelse ved 

polymerforarbejdning 
 22 NA NA 

 1, 2, 6, 
8a, 8b, 

14, 21 

 8a, 8d NA ES17192 

7 
Anvendelse i 

belægninger 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 

8b, 9, 10, 
13, 14, 15 

 4 NA ES17139 

8 
Anvendelse i 
belægninger 

 21 NA 

 1, 4, 8, 
9a, 9b, 

9c, 15, 
18, 23, 
24, 31, 

34 

NA  8a, 8d NA ES17202 

9 
Anvendelse i 
belægninger 

 22 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
10, 11, 

13, 15, 19 

 8a, 8d NA ES17172 

10 
Anvendelse i 

rengøringsmidler 
 21 NA 

 3, 4, 8, 
9a, 9b, 
9c, 24, 

35, 38 

NA  8a, 8d NA ES17207 

11 
Anvendelse i 

rengøringsmidler 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 
10, 11, 

13, 19 

 8a, 8d NA ES17174 

12 
Anvendelse i binde- og 

slipmidler 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8a, 

8b, 10, 
13, 14 

 4 NA ES17149 

13 
Anvendelse i binde- og 

slipmidler 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
6, 8a, 8b, 

10, 11, 14 

 8a, 8d NA ES17180 

14 
Anvendelse i 

brændstof 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 
8a, 8b, 16 

 7 NA ES17151 

15 
Anvendelse i 

brændstof 
 21 NA  13 NA  9a, 9b NA ES17213 

16 
Anvendelse i 

brændstof 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 
8a, 8b, 16 

 9a, 9b NA ES17296 

17 
Anvendelse som 

smøremiddel 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
7, 8a, 8b, 

9, 10, 13, 

 4, 7 NA ES17143 



BRENNSOL D 80  

R4853 / Udgave 5.0 17/75 DA 

17, 18 

18 
Anvendelse som 

smøremiddel 
 21 NA  1, 24, 31 NA 

 8a, 8d, 

9a, 9b 
NA ES17209 

19 
Anvendelse som 

smøremiddel 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9, 
10, 11, 

13, 17, 
18, 20 

 8a, 8d, 
9a, 9b 

NA ES17176 

20 
Anvendelse i 

funktionsvæsker 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9 

 7 NA ES17164 

21 
Anvendelse i 

funktionsvæsker 
 21 NA  16, 17 NA  9a, 9b NA ES17215 

22 
Anvendelse i 

funktionsvæsker 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 
8a, 9, 20 

 9a, 9b NA ES17182 

23 
Anvendelse i 

laboratorier 
 3 NA NA  15  2, 4 NA ES17153 

24 
Anvendelse i 
laboratorier 

 22 NA NA  15  8a, 9a NA ES17188 

25 

Anvendelse i 

metalbearbejdningsvæ
sker/Valseolier 

 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 

8b, 9, 10, 
13, 17 

 4 NA ES17145 

26 

Anvendelse i 

metalbearbejdningsvæ
sker/Valseolier 

 22 NA NA 

 1, 2, 3, 5, 
8a, 8b, 9, 

10, 11, 
13, 17 

 8a, 8d NA ES17178 

27 
Anvendelse i afisnings- 

og antifrysemidler. 
 22 NA NA 

 1, 2, 8a, 

8b, 11 
 8a, 8d NA ES17184 

28 
Anvendelse i vej- og 

byggeindustri 
 22 NA NA 

 1, 2, 8a, 
8b, 9, 10, 

11, 13 
 8d, 8f NA ES17186 

29 

Anvendelse som 

vandbehandlingskemik
alie 

 3 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 13 

 3, 4 NA ES17159 

30 
Anvendelse som 

vandbehandlingskemik

alie 

 22 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 

8a, 8b, 13 
 8f NA ES17200 

31 
Anvendelse i 
sprængstoffer 

 22 NA NA 
 1, 2, 3, 5, 

8a, 8b 
 8e NA ES17190 

32 
Anden 

forbrugeranvendelse 
 21 NA  28, 39 NA  8a, 8d NA ES17217 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 1: Produktion af stof

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Slutanvendelsessektor 
SU8:  Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) 
SU9:  Fremstilling af finkemikalier 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 

Miljøudledningskategorier 
ERC1:  Produktion af stoffer 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 

Aktivitet 

Fremstilling af stoffet eller anvendelse som et proceskemikalie eller 
ekstraktionsmiddel. Omfatter genanvendelse/genindvinding, materialeoverførsler, 
opbevaring, vedligeholdelse og lastning (herunder skib/pram, gods-/lastvogn og 
bulkbeholder), prøvetagning og tilknyttede laboratorieaktiviteter. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC1, ERC4 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet
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Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 2: Fordeling af stoffet

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Slutanvendelsessektor 
SU8:  Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) 
SU9:  Fremstilling af finkemikalier 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 

Miljøudledningskategorier 

ERC1:  Produktion af stoffer 
ERC2:  Formulering af kemiske produkter 
ERC3:  Formulering i materialer 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 
ERC5:  Industriel anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på en 
grund-substans 
ERC6a:  Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af 
mellemprodukter) 
ERC6b:  Industriel anvendelse af reaktive proceshjælpemid-ler 
ERC6c:  Industriel anvendelse af monomerer til produktion af termoplast 
ERC6d:  Industriel anvendelse af procesregulerende midler ved produktion af 
kunstharpiks, gummi og polymerer 
ERC7:  Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Lastning (herunder skib/pram, gods-/lastvogn og IBC-lastning) og omemballering 
(herunder tromler og små forpakninger) af stoffet, herunder prøvetagning, 
opbevaring, aflastning, distribution af det og tilknyttede laboratorieaktiviteter. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, 
ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
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Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 3: Formulering og (om)emballering af stoffer og blandinger

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC5:  Blanding eller iblanding i batchprocesser 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC14:  Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 

Miljøudledningskategorier ERC2:  Formulering af kemiske produkter 

Aktivitet 

Formulering, emballering og omemballering af stoffet og dets blandinger i 
batchprocesser og kontinuerlige processer, herunder opbevaring, 
materialeoverførsler, blanding, tablettering, kompression, pelletering, ekstrudering, 
emballering i stor og lille skala, prøvetagning, vedligeholdelse og tilknyttede 
laboratorieaktiviteter. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC2 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
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opstillet af eksponeringsscenariet 

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 4: Anvendelse ved gummifremstilling og -forarbejdning

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Slutanvendelsessektor 

SU8:  Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) 
SU9:  Fremstilling af finkemikalier 
SU11:  Fremstilling af gummiprodukter 
SU12:  Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse 
SU13:  Fremstilling af andre ikke-metalliske mineralske produkter, f.eks. puds, 
cement 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC5:  Blanding eller iblanding i batchprocesser 
PROC6:  Kalandrering 
PROC7:  Industriel sprøjtning 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 
PROC14:  Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 
PROC21:  Lavenergihåndtering af stoffer, som er bundet i materialer og/ eller 
artikler 

Miljøudledningskategorier 

ERC1:  Produktion af stoffer 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 
ERC6d:  Industriel anvendelse af procesregulerende midler ved produktion af 
kunstharpiks, gummi og polymerer 
ERC7:  Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Fremstilling af dæk og generelle gummiartikler, herunder forarbejdning af rå 
(uhærdet) gummi, håndtering og blanding af gummiadditiver, vulkanisering, 
afkøling og finishering. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC1, ERC4, ERC6d, ERC7 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, 
PROC21 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
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af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 5: Anvendelse ved polymerforarbejdning

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC5:  Blanding eller iblanding i batchprocesser 
PROC6:  Kalandrering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 
PROC14:  Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering 
PROC21:  Lavenergihåndtering af stoffer, som er bundet i materialer og/ eller 
artikler 

Miljøudledningskategorier 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 

Aktivitet 

Forarbejdning af formulerede polymerer, herunder materialeoverførsler, 
håndtering af additiver (f.eks. pigmenter, stabilisatorer, fyldstoffer, blødgørere 
osv.), støbe-, hærdnings- og formgivningsprocesser, genbearbejdning af 
materiale, opbevaring og tilknyttet vedligeholdelse 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC4 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC21 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 
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4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 6: Anvendelse ved polymerforarbejdning

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC6:  Kalandrering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC14:  Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering 
PROC21:  Lavenergihåndtering af stoffer, som er bundet i materialer og/ eller 
artikler 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 
Forarbejdning af formulerede polymerer, herunder materialeoverførsler, støbe- og 
formgivningsprocesser, genbearbejdning af materiale og tilknyttet vedligeholdelse 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC6, 
PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC21 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 
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Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 7: Anvendelse i belægninger

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC5:  Blanding eller iblanding i batchprocesser 
PROC7:  Industriel sprøjtning 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 
PROC14:  Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 

Miljøudledningskategorier 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 

Aktivitet 

Dækker anvendelse i belægninger (maling, blæk, klæbestoffer osv.), herunder 
eksponeringer under brug (herunder materialemodtagelse, -opbevaring, -
klargøring og -overførsel fra bulk og semi-bulk, påføring ved sprøjtning, med rulle, 
spreder, ved dypning, strømning, fluidiseret leje på produktionslinjer og 
filmdannelse) og rengøring og vedligeholdelse af udstyr og tilknyttede 
laboratorieaktiviteter. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC4 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde
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Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 8: Anvendelse i belægninger

Hovedbrugergrupper 
SU 21:  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige 
offentlighed = forbrugerne) 

Kemisk produktkategori 

PC1:  Klæbestoffer, tætningsmidler 
PC4:  Frostbeskyttelsesmidler og afisningsprodukter 
PC8:  Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmid-ler, midler til 
skadedyrsbekæmpelse) 
PC9a:  Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere 
PC9b:  Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks 
PC9c:  Fingermaling 
PC15:  Produkter til behandling af ikke-metalliske overflader 
PC18:  Blæk og tonere 
PC23:  Produkter til garvning, farvning, efterbehandling, imprægnering og pleje af 
læder 
PC24:  Smøremidler, fedt og løsnemidler 
PC31:  Polermidler og voksblandinger 
PC34:  Produkter til farvning, efterbehandling og impræg-nering af tekstiler, 
herunder blegemidler og andre proceshjælpemidler 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 
Dækker anvendelse i belægninger (maling, blæk, klæbestoffer osv.), herunder 
eksponeringer under brug (herunder produktoverførsel og -klargøring, påføring 
med pensel, sprøjte, manuelt eller lignende metoder) og rengøring af udstyr. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC1, PC4, PC8, PC9a, PC9b, 
PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34, 

Produkt karakteristika 
Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

Forbrugerforanstaltninger 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis 
det indtages og kommer i luftvejene) vedrører risiko 
ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber 
(f.eks viskositet), og som kan forekomme ved 
indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende 
foranstaltninger implementeres for at beskytte imod 
aspirationsfare. 
Fremprovoker IKKE opkastning. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Hold lamper, som indeholder denne væske, uden 
for børns rækkevidde. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Forbrugere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
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opstillet af eksponeringsscenariet 

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 9: Anvendelse i belægninger

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC5:  Blanding eller iblanding i batchprocesser 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC11:  Ikke-industriel sprøjtning 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 
PROC19:  Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige 
værnemidler til rådighed 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 

Dækker anvendelse i belægninger (maling, blæk, klæbestoffer osv.), herunder 
eksponeringer under brug (herunder materialemodtagelse, -opbevaring, -
klargøring og -overførsel fra bulk og semi-bulk, påføring ved sprøjtning, med rulle, 
spreder, ved dypning, strømning, fluidiseret leje på produktionslinjer og 
filmdannelse) og rengøring og vedligeholdelse af udstyr og tilknyttede 
laboratorieaktiviteter. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 
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Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 10: Anvendelse i rengøringsmidler

Hovedbrugergrupper 
SU 21:  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige 
offentlighed = forbrugerne) 

Kemisk produktkategori 

PC3:  Luftfrisker 
PC4:  Frostbeskyttelsesmidler og afisningsprodukter 
PC8:  Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmid-ler, midler til 
skadedyrsbekæmpelse) 
PC9a:  Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere 
PC9b:  Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks 
PC9c:  Fingermaling 
PC24:  Smøremidler, fedt og løsnemidler 
PC35:  Vaske- og renseprodukter 
PC38:  Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne), 
flusprodukter 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 
Dækker generelle eksponeringer af forbrugere, der opstår som følge af brug af 
husholdningsprodukter, der sælges som vaske- og rengøringsprodukter, 
aerosoler, belægninger, isfjernere, smøremidler og luftplejeprodukter. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC3, PC4, PC8, PC9a, PC9b, 
PC9c, PC24, PC35, PC38 

Produkt karakteristika 
Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

Forbrugerforanstaltninger 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis 
det indtages og kommer i luftvejene) vedrører risiko 
ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber 
(f.eks viskositet), og som kan forekomme ved 
indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende 
foranstaltninger implementeres for at beskytte imod 
aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremprovoker IKKE opkastning. 
Hold lamper, som indeholder denne væske, uden 
for børns rækkevidde. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Forbrugere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet
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Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 11: Anvendelse i rengøringsmidler

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC11:  Ikke-industriel sprøjtning 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 
PROC19:  Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige 
værnemidler til rådighed 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 

Dækker anvendelse som komponent i rengøringsprodukter, herunder 
ophældning/tømning fra tromler eller beholdere, og eksponeringer under 
blanding/fortynding i klargøringsfasen samt rengøringsaktiviteter (herunder 
påføring ved sprøjtning, med pensel, ved dypning, med klud, automatisk eller 
manuelt). 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
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opstillet af eksponeringsscenariet 

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 12: Anvendelse i binde- og slipmidler

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC6:  Kalandrering 
PROC7:  Industriel sprøjtning 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 
PROC14:  Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering 

Miljøudledningskategorier 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 

Aktivitet 
Dækker anvendelse som bindemidler og slipmidler herunder materialeoverførsler, 
blanding, påføring (herunder ved sprøjtning og med pensel), formstøbning og 
støbning og affaldshåndtering. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC4 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet
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Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 13: Anvendelse i binde- og slipmidler

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC6:  Kalandrering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC11:  Ikke-industriel sprøjtning 
PROC14:  Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 
Dækker anvendelse som bindemidler og slipmidler herunder materialeoverførsler, 
blanding, påføring ved sprøjtning og med pensel og affaldshåndtering. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
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andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 14: Anvendelse i brændstof

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC16:  Anvendelse af materialer som brændstofkilder. Begrænset eksponering 
for uforbrændt produkt må forventes 

Miljøudledningskategorier ERC7:  Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Dækker anvendelse som brændstof (eller brændstofadditiv) og omfatter aktiviteter 
i forbindelse med overførsel og anvendelse af det, udstyrsvedligeholdelse og 
affaldshåndtering. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC7 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC8a, PROC8b, PROC16 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 
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Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 15: Anvendelse i brændstof

Hovedbrugergrupper 
SU 21:  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige 
offentlighed = forbrugerne) 

Kemisk produktkategori PC13:  Brændstoffer 

Miljøudledningskategorier 
ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC9b:  Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet Dækker kun forbrugermæssig anvendelse af brændstof til biler. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC9a, ERC9b 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC13 

Produkt karakteristika 
Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

Forbrugerforanstaltninger 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis 
det indtages og kommer i luftvejene) vedrører risiko 
ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber 
(f.eks viskositet), og som kan forekomme ved 
indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende 
foranstaltninger implementeres for at beskytte imod 
aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremprovoker IKKE opkastning. 
Hold lamper, som indeholder denne væske, uden 
for børns rækkevidde. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Forbrugere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 16: Anvendelse i brændstof

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC16:  Anvendelse af materialer som brændstofkilder. Begrænset eksponering 
for uforbrændt produkt må forventes 

Miljøudledningskategorier 
ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC9b:  Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Dækker anvendelse som brændstof (eller brændstofadditiv) og omfatter aktiviteter 
i forbindelse med overførsel og anvendelse af det, udstyrsvedligeholdelse og 
affaldshåndtering. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC9a, ERC9b 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC8a, PROC8b, PROC16 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 
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Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 17: Anvendelse som smøremiddel

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC7:  Industriel sprøjtning 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 
PROC17:  Smøring under højenergibe-tingelser og i delvist åben proces 
PROC18:  Fedtsmøring under højenergi-betingelser 

Miljøudledningskategorier 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 
ERC7:  Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 

Dækker anvendelse af formulerede smøremidler i lukkede og åbne systemer, 
herunder overførselsaktiviteter, betjening af maskiner/motorer og lignende artikler, 
genforarbejdning af kasserede artikler, udstyrsvedligeholdelse og bortskaffelse af 
affald. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC4, ERC7 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 
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4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 18: Anvendelse som smøremiddel

Hovedbrugergrupper 
SU 21:  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige 
offentlighed = forbrugerne) 

Kemisk produktkategori 
PC1:  Klæbestoffer, tætningsmidler 
PC24:  Smøremidler, fedt og løsnemidler 
PC31:  Polermidler og voksblandinger 

Miljøudledningskategorier 

ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC9b:  Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 

Dækker anvendelse af formulerede smøremidler i lukkede og åbne systemer, 
herunder overførselsaktiviteter, betjening af motorer og lignende artikler, 
genforarbejdning af kasserede artikler, udstyrsvedligeholdelse og bortskaffelse af 
olieaffald. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC1, PC24, PC31 

Produkt karakteristika 
Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

Forbrugerforanstaltninger 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis 
det indtages og kommer i luftvejene) vedrører risiko 
ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber 
(f.eks viskositet), og som kan forekomme ved 
indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende 
foranstaltninger implementeres for at beskytte imod 
aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremprovoker IKKE opkastning. 
Hold lamper, som indeholder denne væske, uden 
for børns rækkevidde. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Forbrugere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 19: Anvendelse som smøremiddel

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC11:  Ikke-industriel sprøjtning 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 
PROC17:  Smøring under højenergibe-tingelser og i delvist åben proces 
PROC18:  Fedtsmøring under højenergi-betingelser 
PROC20:  Anvendelse af funktionelle væsker i små anordninger 

Miljøudledningskategorier 

ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC9b:  Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 

Dækker anvendelse af formulerede smøremidler i lukkede og åbne systemer, 
herunder overførselsaktiviteter, betjening af motorer og lignende artikler, 
genforarbejdning af kasserede artikler, udstyrsvedligeholdelse og bortskaffelse af 
olieaffald. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC2, PROC1, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde
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Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 20: Anvendelse i funktionsvæsker

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 

Miljøudledningskategorier ERC7:  Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Skal anvendes som funktionsvæsker f.eks. kabelolier, varmeførende olier, 
kølemidler, isolatorer, kølingsmidler, hydraulikvæsker i industrianlæg, inklusiv 
disses vedligeholdelse og materialetransfer. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC7 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
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De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 21: Anvendelse i funktionsvæsker

Hovedbrugergrupper 
SU 21:  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige 
offentlighed = forbrugerne) 

Kemisk produktkategori 
PC16:  Varmetransporterende væsker 
PC17:  Hydrauliske væsker 

Miljøudledningskategorier 
ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC9b:  Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Anvendelse af forseglede emner indeholdende funktionsvæsker, f.eks. 
overførselsolier, hydrauliske væsker, kølemidler 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC9a, ERC9b 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC16, PC17 

Produkt karakteristika 
Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

Forbrugerforanstaltninger 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis 
det indtages og kommer i luftvejene) vedrører risiko 
ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber 
(f.eks viskositet), og som kan forekomme ved 
indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende 
foranstaltninger implementeres for at beskytte imod 
aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremprovoker IKKE opkastning. 
Hold lamper, som indeholder denne væske, uden 
for børns rækkevidde. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Forbrugere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 22: Anvendelse i funktionsvæsker

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC20:  Anvendelse af funktionelle væsker i små anordninger 

Miljøudledningskategorier 
ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC9b:  Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Anvendelse som funktionsvæsker, f.eks. kabelolier, overførselsolier, kølevæsker, 
isolatorer, kølemidler, hydrauliske væsker i fagligt udstyr, herunder 
vedligeholdelse og relaterede materialeoverførsler. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC9a, ERC9b 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC8a, PROC9, PROC20 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 
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Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 23: Anvendelse i laboratorier

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 

Miljøudledningskategorier 
ERC2:  Formulering af kemiske produkter 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 

Aktivitet 
Anvendelse af stoffet i laboratorier, herunder materialeoverførsler og rengøring af 
udstyr 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC2, ERC4 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC15 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 24: Anvendelse i laboratorier

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Anvendelse af små mængder i laboratorier, herunder materialeoverførsler og 
rengøring af udstyr 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC9a 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC15 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret.
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 25: Anvendelse i metalbearbejdningsvæsker/Valseolier

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC5:  Blanding eller iblanding i batchprocesser 
PROC7:  Industriel sprøjtning 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 
PROC17:  Smøring under højenergibe-tingelser og i delvist åben proces 

Miljøudledningskategorier 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 

Aktivitet 

Dækker anvendelse i formulerede metalbearbejdningsvæsker/valseolier, herunder 
overførselsaktiviteter, valse- og afkølingsaktiviteter, skære-
/maskinforarbejdningsaktiviteter og manuel påføring af korrosionsbeskyttelse 
(herunder med pensel, ved dypning og med sprøjte), dræning og bortskaffelse af 
olieaffald. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC4 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 
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4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 26: Anvendelse i metalbearbejdningsvæsker/Valseolier

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC5:  Blanding eller iblanding i batchprocesser 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC11:  Ikke-industriel sprøjtning 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 
PROC17:  Smøring under højenergibe-tingelser og i delvist åben proces 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 

Dækker anvendelse i formulerede metalbearbejdningsvæsker/valseolier, herunder 
overførselsaktiviteter, valse- og afkølingsaktiviteter, skære-
/maskinforarbejdningsaktiviteter og manuel påføring af korrosionsbeskyttelse 
(herunder med pensel, ved dypning og med sprøjte), dræning og bortskaffelse af 
olieaffald. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC10, PROC13, PROC17 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
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opstillet af eksponeringsscenariet 

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 27: Anvendelse i afisnings- og antifrysemidler.

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC11:  Ikke-industriel sprøjtning 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 
Forebyggelse og fjernelse af is fra køretøjer, luftfartøjer og andet udstyr ved 
sprøjtning 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC8a, 
PROC8b, PROC11 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 
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Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 28: Anvendelse i vej- og byggeindustri

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC11:  Ikke-industriel sprøjtning 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 

Miljøudledningskategorier 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8f:  Udbredt udendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller 
påføres på en grundsubstans 

Aktivitet 

Lastning som bulkgods (herunder skib/pram, godsvogn/lastvogn og IBC-lastning) 
af stoffet med lukkede eller inddæmmede systemer, herunder lejlighedsvise 
eksponeringer under prøvetagning, opbevaring, aflastning, vedligeholdelse af det 
og dertil knyttede laboratorieaktiviteter. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8d, ERC8f 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet
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Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret.
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 29: Anvendelse som vandbehandlingskemikalie

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 

Miljøudledningskategorier 
ERC3:  Formulering i materialer 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 

Aktivitet 
Dækker anvendelse af stoffet til behandling af vand på industrianlæg i åbne og 
lukkede systemer. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC3, ERC4 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
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De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 30: Anvendelse som vandbehandlingskemikalie

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC13:  Behandling af artikler veddypning og hældning 

Miljøudledningskategorier 
ERC8f:  Udbredt udendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller 
påføres på en grundsubstans 

Aktivitet Dækker anvendelse af stoffet til behandling af vand i åbne og lukkede systemer. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8f 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 
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Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 31: Anvendelse i sprængstoffer

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Kemikalieproduktion eller -raffinering i lukket proces uden sandsynlighed 
for eksponering eller processer med tilsvarende inddæmningsforhold 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC5:  Blanding eller iblanding i batchprocesser 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 

Miljøudledningskategorier ERC8e:  Udbredt udendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer 

Aktivitet 
Dækker eksponeringer fra fremstilling og anvendelse af opslæmmede 
sprængstoffer (inklusive materialeoverførsel, blanding og ladning) og rengøring af 
udstyr. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8e 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC5, PROC8a, PROC8b 

Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker procentdele af stoffet i produktet på op til 
100 %. 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglige eksponeringer op til 8 timer 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene) vedrører risiko ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber (f.eks viskositet), og som kan 
forekomme ved indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer kan begrænses ved inførelse 
af risikostyrende foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende foranstaltninger implementeres 
for at beskytte imod aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremkald IKKE opkastning. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Arbejdstagere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 
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Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Formoder en god grundlæggende standard på arbejdsmedicinsk hygiejne er implementeret. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 32: Anden forbrugeranvendelse

Hovedbrugergrupper 
SU 21:  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige 
offentlighed = forbrugerne) 

Kemisk produktkategori 
PC28:  Parfumer, duftstoffer 
PC39:  Kosmetiske produkter, produkter til personlig pleje 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 

Forbrugermæssige anvendelser f.eks. som bærestof i kosmetik/produkter til 
personlig pleje, parfumer og duftstoffer. Bemærk: For kosmetik og produkter til 
personlig pleje er risikovurdering kun påkrævet for miljøet under REACH, da 
menneskers sundhed er dækket af anden lovgivning, OBS: Dette 
eksponeringsscenarie er kun relevant for anvendelse i overensstemmelse med 
kvaliteten af det leverede produkt. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbruger eksponeringen af: PC28, PC39 

Produkt karakteristika 
Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 Flydende gas 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

Forbrugerforanstaltninger 

Risikosætningen H304 (Kan være livsfarligt, hvis 
det indtages og kommer i luftvejene) vedrører risiko 
ved aspiration; en ikke kvantificerbar fare, som er 
bestemt af stoffets fysisk-kemiske egenskaber 
(f.eks viskositet), og som kan forekomme ved 
indtagelse samt  evt. opkastning efter indtagelse. 
Der kan ikke afledes en DNEL værdi 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 
For stoffer klassificeret med H304 mår følgende 
foranstaltninger implementeres for at beskytte imod 
aspirationsfare. 
Må ikke sluges. 
Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. 
Fremprovoker IKKE opkastning. 
Hold lamper, som indeholder denne væske, uden 
for børns rækkevidde. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde

Forbrugere 

Kvalitativ tilgang anvendt til at konkludere, at anvendelse er sikker. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering om han/hendes arbejder indenfor rammerne
opstillet af eksponeringsscenariet

Veiledningen er basert på forventede driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er relevante alle steder. Hvor 
andre risikobegrensede foranstaltninger (RMM) eller driftsbetingelser er gjeldende, bør brukerne sikre, at risici 
begrenses til minst et tilsvarende nivå. 
De foreliggende fareoplysninger understøtter ikke behovet for en DNEL for andre sundhedsmæssige effekter. 

Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på en kvalitativ risikokarakterisering. 




