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OK Motor Low SAPS 10W-40 
Beskrivelse:  

Varenr.: 3265X 
OK Motor Low SAPS 10W-40 er en delsyntetisk motorolie fremstillet af særligt udvalgte 
baseolier af høj kvalitet og en specialtilpasset additivpakke og møder de højeste kvalitets- 
krav for større motorer. 

Anvendelse:  

OK Motor Low SAPS 10W-40 anbefales til større motorer med Euro V, Euro VI, Tier IV, Tier V, 
Stage IIIB, Stage IV og Stage IV. Produktet yder fuld beskyttelse af DPD, SCR, EGR osv. i 
kombination med dieselolie med lavt svovlindhold (max 50 ppm). Kan også anvendes i ældre 
motorer med lavere emissionsnormer.  
 

Specifikationer:  

OK Motor Low SAPS 10W-40 opfylder følgende standarder og specifikationer: 
* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produktnavn. 
 
ACEA: E6-16, E9-16, E7, E8, E11  IVECO: 18-1804 T2 E7, 18-1804 TLS E9 
API: CI-4, CI-4 Plus*, CJ-4, CK-4* / SN  JOHN DEERE: JDQ-78X 
JASO: DH-1, DH-2  LIEBHERR: LH-00-ENG5C LA 
ALLISON: C4  MACK: EO-M PLUS, EO-N 
CATERPILLAR: ECF-1a, ECF-2, ECF-3 / TO-2   EO-N/O Premium Plus, EO-S 4.5 
CNH: MAT 3571, 3572  MAN: M3271-1, M3477, M3575, M3775* 
CUMMINS: CES 20076, 20077, 20078,  MB: 228.31, 228.51*, 228.52*, 235.28 
 20081, 20086, 20092  MTU: Olie kategori 2.1, 3.1 
DAF: EXTENDED DRAIN  RENAULT: RGD, RLD, RLD-2, RLD-3, 
DAIMLER TRUCK: DTFR 15C100, 15C110, 15C120   RLD-4, RXD 
 DTFR 13D110  SCANIA: LA 
DETROIT DIESEL: DFS 93K215, 93K218, 93K222  VOITH: Retarder Oil Class B 
DEUTZ: DQC IV-10 LA, DQC-IV-18 LA*  VOLVO: VDS-3, VDS-4, VDS-4.5 
FORD: WSS-M2C171-F1    

Typiske egenskaber:  

    
Test Metode Enhed Værdi 
SAE-klasse   10W-40 
Massefylde ved 15 ˚C D 4052 Kg/m3 858 
Viskositet v/ 40˚C D 445 cSt 89,9 
Viskositet v/ 100˚C D 445 cSt 13,9 
Viskositet v/ -25˚C ASTM D5293 cSt 6600 
Viskositetsindeks D 2270  158 
Flydepunkt D 6892 ° C -33 
TBN D 2896 g KOH/kg 10,2 
Flammepunkt ASTM D92 ° C 216 

                 
                  For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.  
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