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Rhenus RL 1 DW 
Aromatfri vandfortrængende rustbeskyttelsesolie 

Beskrivelse:  

Rhenus RL1 DW er en tynd rustbeskyttelsesolie med fugtfortrængende egenskaber der er fri 
for aromatiske forbindelser.  

Anvendelse:  

Rhenus RL1 DW kan anvendes som korrosionsbeskyttelse af alle typer emner, også våde 
emner. 
Rhenus RL1 DW er mest effektiv når det anvendes i et kar, hvor emnerne kan sænkes ned i 
væsken og det fortrængte vand nemt kan opsamles og bundaftappes. 
På store emner kan man med fordel sprøjte produktet på. 

Typiske Egenskaber: 

• Sprøjtbar  
• Danner en homogen beskyttelsesfilm 
• Højeffektiv korrosionsbeskyttelse 
• Fuldstændig affugtning for restvand 
• Aromatfri 
• Korrosionsbeskyttelsesperiode indendørs ca. 3 måneder  

 
   Rhenus RL 1 DW 
Test Metode Enhed Værdi 
Viskositet v/ 20˚C - cSt 3 
Massefylde v/ 20˚C - g/ml 0,80 

Saltkammertest DIN 50021 SS 
(ST 1203) timer 1 

Fugtkammertest DIN 50021 
(ST 1405) omgange 30 

Filmvægt  g/m2 4,0 
 
På grund af produktets flygtighed skal emballagen holdes omhyggeligt lukket. 
 
Flammepunkt: ca. 40° C 
 
For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at 
kontakte vores tekniske rådgivere. 
Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data. 
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