i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsdatablad I
@

rhenus

rhenus RV 125

Nummer for version: GHS 3.0 Revision: 28.11.2023
Erstatter version af: 26.09.2023 (GHS 2)

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn rhenus RV 125
Registreringsnummer (REACH) ikke relevant (blanding)
Unik formelidentifikator (UFI) CKYO0-COGC-F006-AYXU
1.2  Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarades

smgremidler, fedt og lgsnemidler

overhold det tekniske datablad
Produktkategori PC-TEC-11 Lubricants, greases, release agents
Anvendelser, der frarades Ma ikke anvendes til produkter, der kommer i

kontakt med madvarer. Ma ikke anvendes til pri-
vate formal (husholdning).

1.3  Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet

Leverander af produktet Rhenus Lub GmbH & Co KG

Gade/vej Hamburgring 45

Postnummer/by 41179 Mdénchengladbach

Land Tyskland

Telefon +49 2161 5869 0

Fax +49 2161 5869 43

e-Mail sicherheitsdatenblatt@rhenusweb.de
Hjemmeside www.rhenuslub.com

Kontaktperson for oplysninger +49 2161 5869 267

Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet. Dette num-
mer betjenes kun indenfor kontortid.

1.4 Nodtelefon

Ngdopkaldstjeneste International (all languages, all informations, all
time 24 h /365 d):
GBK Gefahrgutbliro GmbH
+49 613284463

Giftkontrolcenter

Land Navn Gade/vej Postnum- Telefon Fax Abningstider
mer/by
Danmark Danish Poison Center +4582 1212 man. - fre.
(Giftlinjen) 12 00:00 - 23:59
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PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Punkt Fareklasse Kategori |Fareklasse og -kategori| Faresaetning
3.3 alvorlige gjenskader/gjenirritation 2 Eye Irrit. 2 H319
4.1C farlig for vandmiljget, kronisk (langvarig) fare 3 Aquatic Chronic 3 H412
Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.
De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljgmaessige skadevirkninger og symptomer
Leekager og brandslukningsvand kan medfgre forurening af vandlgb.
2.2 Maerkningselementer
Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalord advarsel
- Piktogrammer
GHS07 @
- Faresaetninger
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
- Sikkerhedssatninger
P264 Vask grundigt efter brug
P273 Undga udledning til miljget
P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kon-
taktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortseet skylning
P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Seg laegehjeelp
2.3  Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration pa > 0,1 %.

Hormonforstyrrende egenskaber
Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration pa = 0,1%.

Bemaerkninger

Anvendte metoder til evaluering af information anvendt til klassificering:
-Beregningsmetode.
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PUNKT 3: SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

341

3.2

Stoffer
Ikke relevant (blanding)

Blandinger
Beskrivelse af blandingen

REACH reg. nr.
01-2119555270-46

Stoffets navn Produktidentifikator Vaegt% Klassificering iht. GHS
Sulfonic acids, petroleum, sodium CAS-nr. 10-<25 Eye Irrit. 2/ H319
salts 68608-26-4
EF-nr.
271-781-5
REACH reg. nr.
01-2119527859-22
Sulfonic acids, petroleum, sodium CAS-nr. 5-<10 Eye Irrit. 2/ H319
salts 68608-26-4
EF-nr.
271-781-5
REACH reg. nr.
01-2119527859-22
Oleoylsarcosine CAS-nr. 1-<5 Acute Tox. 4/ H332
110-25-8 Skin Irrit. 2/ H315
Eye Dam. 1/ H318
EF-nr. Aquatic Acute 1/ H400
203-749-3 Aquatic Chronic 3/ H412
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., CAS-nr. 1-<5 Skin Irrit. 2 / H315
ethoxylated (5-9 EO) 68920-66-1 Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 3/ H412
EF-nr.
500-236-9
benzylalkohol CAS-nr. 1-<5 Acute Tox. 4/ H302
100-51-6 Acute Tox. 4/ H332
Eye Irrit. 2/ H319
EF-nr.
202-859-9
Indeksnr.
603-057-00-5
REACH reg. nr.
01-2119492630-38
01-2119492630-38-xxxX
2,6-tert-Butyl-p-cresol; Dibutylhy- CAS-nr. 0,1-<1 Aquatic Acute 1/ H400
droxytoluene; BHT 128-37-0 Aquatic Chronic 1/ H410
EF-nr.
204-881-4
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Stoffets navn Produktidentifikator Vaegt% Klassificering iht. GHS
Benzenamine, N-phenyl-, reaction CAS-nr. 0,1-<1 Repr. 2/ H361f
products with 2,4,4-trimethylpen- 68411-46-1 Aquatic Chronic 3/ H412

tene
EF-nr.
270-128-1
REACH reg. nr.
01-2119491299-23
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium CAS-nr. <0,1 Acute Tox. 4 / H302
salt 3811-73-2 Acute Tox. 4/ H312
Acute Tox. 4 / H332
EF-nr. Skin Irrit. 2/ H315
223-296-5 Eye Irrit. 2/ H319
Aquatic Acute 1/ H400
REACH reg. nr. Aquatic Chronic 1/ H410
01-2119493385-28
01-2119493385-28-xxxX

Stoffets navn Specifikke koncentrationsgraenser | M-Kertoimella ATE Eksponeringsvej
Sulfonic acids, petroleum, - - -
sodium salts
Sulfonic acids, petroleum, - - -
sodium salts
Oleoylsarcosine - - 11 M9/\/4h indanding: damp
>1 M9/\/4h indanding: stev/tage
benzylalkohol - - 1.580 M9/ q oral
11 ™M9//4h indanding: damp

>4,18 M9/,/4h

indanding: stev/tage

Pyridine-2-thiol 1-oxide, so- - M-kertoimel- 1.208 M9/yq oral
dium salt la (valiton) = 1.800 M9/yq dermal
100 >1 M9//4h indanding: stev/tage
M-kertoimel-
la (krooninen)
=10

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

PUNKT 4: FORSTEH)ALPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af farstehjalpsforanstaltninger

Generelle bemaerkninger

Undga kontakt med hud, @jne og tgj. Fjern ofret fra farezonen. Tilsmudset tgj tages straks af. I alle tilfeelde af tvivl, el-
ler hvis symptomer vedvarer, sgges lzege. Giv aldrig noget i munden pa en bevidstlgs person eller ved forekommen-
de kramper. Ved bevidstlgshed og fungerende vejrtraekning laeg personen i aflast sideleje og indhent laegeligt rad.
Serg for, at personen er varm, ikke bevaeger sig og er tildaekket. Efterlad ikke ofret alene. I tilfeelde af hjertestop udfe-
res omgaende hjerte-lunge-genoplivning.

Efter indanding

Ved ulykkestilfaelde ved indanding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro. Hvis vejrtraekningen er uregel-
maessig eller stoppet, sages gjeblikkeligt leegehjeelp, og ferstehjeelp begyndes. I alle tilfselde af tvivl, eller hvis sympto-
mer vedvarer, sgges laege.

Efter hudkontakt

Kommer stof pa huden vaskes straks med store mangder vand og sabe. Tilsmudset tgj tages af. Ved hudirritation:
Seg leegehjeelp.
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Efter gjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning. I tilfaelde af gjenkontakt skyl gjnene med ab-
ne gjenlag med vand tilstraekkeligt leenge, og konsulter da straks gjenlaege. Beskyt det uskadte gje.

Efter indtagelse
Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning. Hold gje med aspirations-
fare ved opkastning. I tilfaelde af ubehag ring til en laege.
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Folgende symptomer kan optraede:. Andedraetsbesvar. Hovedpine. Utilpashed. Vertigo. Symptomer kan ogsa farst
forekomme flere timer efter eksponeringen.
4.3 Angivelse af om ejeblikkelig lsegehjaelp og szerlig behandling er nadvendig

ingen

PUNKT 5: BRANDBEKAMPELSE

5.1  Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Brandslukningspulver, Sand, Skum, Carbondioxid (CO2)

Uegnede slukningsmidler
Vandstrale, Vand, Store vandmangder, Vandspraystrale

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbraendingsprodukter
Nitrogenoxider (NOx), Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO2), Phosphoroxider (PxOy)

5.3  Anvisninger for brandmandskab

Undga at indande rggen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekaempelsen efter omgivelserne. Traef normale
foranstaltninger mod brand og bekeemp den pa en fornuftig afstand. Opsaml forurenet brandslukningsvand separat.
Lad ikke brandslukningsvand lgbe ned i afleb eller vandlgb. Brug vandstraletage i farezonen til beskyttelse af perso-
ner og til nedkgling af beholdere. Hvis det kan ske uden fare, fjern da ubeskadigede beholdere fra farezonen.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed. Undga kontakt med gjne og hud. Anvend de pakraevede personlige vaernemidler. Absor-
ber udslip for at undgd materielskade. Brug vejrtraekningsapparat hvis udsat for dampe/stev/tage/gasser. Seerlig fa-
re for at glide efter produktleekage/-spild. Serg for frisk luft.

For indsatspersonel

Brug vejrtraekningsapparat hvis udsat for dampe/stgv/tage/gasser. Egnede materialetyper til personlig beskyttelses-
beklaedning. NBR: akrylonitrilbutadiengummi. Uegnet materiale:. IIR: isobutenisoprengummi. NR: naturligt gummi,
latex. CR: kloroprengummi.

Egnede materialetyper til personlig beskyttelsesbeklaedning
NBR: akrylonitrilbutadiengummi

6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Garanter at laekager kan opsamles (f.eks. opsamlingskar eller opsamlingsrender). Holdes vaek fra afleb, overflade-
vand og grundvand. Opsaml forurenet vaskevand og bortskaf det. Ma ikke traenge ned i undergrunden/jorden.
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6.3

6.4

Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Rad om, hvordan spild inddeemmes
Tildeekning af aflgb

Rad om, hvordan der renses op efter spild

Terres op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece). Udslip opsamles: savsmuld, kiselgur (diatomit), sand, uni-
verselt bindemiddel

Egnede inddeemningsteknikker
Brug af absorberende materiale.

Andre oplysninger om spild og udslip
Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det bergrte omrade.

Henvisning til andre punkter

Farlige forbraendingsprodukter: se punkt 5. Personlige vaernemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgas: se
punkt 10. Forhold vedrgrende bortskaffelse: se punkt 13.

PUNKT 7: HANDTERING OG OPBEVARING

71

7.2

Forholdsregler for sikker handtering

Anbefalinger

Ingen farlige reaktioner ved handtering og opbevaring i henhold til bestemmelserne. Undgé kontakt med hud, gjne
og tej. Undgd indénding af dampe/aerosoltager. Serg for frisk luft. Andedratsbeskyttelse er ngdvendigt ved:. Util-
straekkelig udsugning. Ved utilstraekkelig udluftning anvendes dndedraetsvaern.

- Foranstaltninger til at undga brand og aerosol- og stevdannelse

Searlige forholdsregler er ikke pakraevet. Anvend lokal og almen ventilation. Ma kun bruges pa steder med god venti-
lation. Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstraekkelig, skal der sikres en mulighed for for god udluftning af ar-
bejdsomradet.

Rad om generel hygiejne

Vask hander efter handtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsomraderne. Tag forurenet tgj og personlige

varnemidler af, inden man bevager sig ind i et omrade, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i naer-
heden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Ma ikke
opbevares sammen med fgdevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Handtering af forbundne risici
- Uforenelige stoffer eller blandinger

- Ma ikke blandes med
Brandnaerende

- Seerlig indretning af lagerlokaler eller -beholdere

Gulve bar veere uigennemtraengelige, veeskeresistente og let renselige. Garanter at leekager kan opsamles (f.eks. op-
samlingskar eller opsamlingsrender). Skakter og kanaler skal beskyttes mod produktets indtreengen. Ma kun opbeva-
res i den originale emballage. Beskyt beholderen mod beskadigelse. Serg for tilstraekkelig udluftning i lagerrum.

- Oplagringstemperatur minimal lagertemperatur: 5 °C
maksimal oplagringstemperatur: 40 °C

Ma ikke opbevares ved temperaturer under: 0 °C
Skal beskyttes mod direkte sollys
Ma ikke udseettes for varme

- Maksimum oplagringsperiode 12 maned(er), overhold det tekniske datablad
- Egnet emballage Uegnet materiale til beholdere/udstyr: zink
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7.3

Saerlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER

8.1  Kontrolparametre
OEL-vaerdier (graensevaerdier for erhvervsmaessig eksponering)
Land Betegnelse CAS-nr. Pro- TWA TWA KTV  |KTV [mg/|Loftveer-|Loftvaer-| An- Kilde
dukti- | [ppm] [[mg/m3]| [ppm] m3] di [ppm] | di [mg/ | maerk-
dentifi- m?3] ning
kator
DK |2,6-di-tert-butyl-p-| 128-37-0 GV 10 20 BEK nr
cresol 202
DK | natriumpyrithion | 3811-73-2| GV 1 2 H BEK nr
202
Anmaerkning
H stoffet kan optages gennem huden
KTV graenseveerdi for kortvarig eksponering: Vardierne gaelder for en eksponeringsperiode pa 15 minutter, medmindre an-
det er angivet
loftvaerdi ceiling value er en graensevardi for eksponering, der ikke ma overskrides
TWA tidsveegtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgraense): Malt eller udregnet i forhold til en referenceperiode pa otte ti-

mers tidsvaegtet gennemsnitseksponering

Relevante DNEL'er for komponenter

Stoffets navn CAS-nr. Endpunkt |Teerskelvaer-| Beskyttelsesmal, Anvendt i Eksponeringstid
di eksponeringsvej
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 DNEL | 0,66 mg/m3 | menneske, indan- | industriarbejder [kroniske systemiske
troleum, sodium salts ding virkninger
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 DNEL 3,33 mg/kg [ menneske, dermal | industriarbejder | kroniske systemiske
troleum, sodium salts kropsvaegt/ virkninger
dag
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 DNEL | 0,66 mg/m3 | menneske, indan- | industriarbejder [kroniske systemiske
troleum, sodium salts ding virkninger
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 DNEL 3,33 mg/kg | menneske, dermal | industriarbejder | kroniske systemiske
troleum, sodium salts kropsvaegt/ virkninger
dag
Alcohols, C16-18 and | 68920-66-1 DNEL 294 mg/m3 | menneske, indan- | industriarbejder | kroniske systemiske
C18-unsatd., ethoxyla- ding virkninger
ted (5-9 EO)
Alcohols, C16-18 and | 68920-66-1 DNEL |2.080 mg/kg | menneske, dermal | industriarbejder [kroniske systemiske
C18-unsatd., ethoxyla- kropsvaegt/ virkninger
ted (5-9 EO) dag
2,6-tert-Butyl-p-cresol;|  128-37-0 DNEL 1,76 mg/m3 | menneske, indan- | industriarbejder | kroniske systemiske
Dibutylhydroxytolue- ding virkninger
ne; BHT
2,6-tert-Butyl-p-cresol;|  128-37-0 DNEL 0,5 mg/kg | menneske, dermal | industriarbejder [kroniske systemiske
Dibutylhydroxytolue- kropsvaegt/ virkninger
ne; BHT dag
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Relevante DNEL'er for komponenter

Stoffets navn CAS-nr. Endpunkt |Teerskelvaer-| Beskyttelsesmal, Anvendt i Eksponeringstid
di eksponeringsvej
Benzenamine, N-phe-| 68411-46-1 DNEL 0,6 mg/m3 | menneske, indan- | industriarbejder |kroniske systemiske
nyl-, reaction pro- ding virkninger
ducts with 2,4,4-tri-
methylpentene
Benzenamine, N-phe-| 68411-46-1 DNEL 0,08 mg/kg [ menneske, dermal | industriarbejder | kroniske systemiske
nyl-, reaction pro- kropsvaegt/ virkninger
ducts with 2,4,4-tri- dag
methylpentene
Relevante PNEC'er for komponenter
Stoffets navn CAS-nr. Endpunkt |Teerskelvaer- Organisme Delmiljo Eksponeringstid
di
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 PNEC 1 M9y, vandorganismer ferskvand kortvarigt (enkelt til-
troleum, sodium salts feelde)
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 PNEC 1 M9y, vandorganismer havvand kortvarigt (enkelt til-
troleum, sodium salts feelde)
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 PNEC 100 M9y, vandorganismer |spildevandsbehand- | kortvarigt (enkelt til-
troleum, sodium salts lingsanlaeg (STP) feelde)
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 PNEC | 723.500.000 | vandorganismer |ferskvandssediment |kortvarigt (enkelt til-
troleum, sodium salts M9/kg faelde)
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 PNEC | 723.500.000 | vandorganismer | havvandssediment |kortvarigt (enkelt til-
troleum, sodium salts M9/kg feelde)
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 PNEC | 868.700.000 | jordorganismer jord kortvarigt (enkelt til-
troleum, sodium salts M9/kg faelde)
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 PNEC 1 M9y, vandorganismer ferskvand kortvarigt (enkelt til-
troleum, sodium salts feelde)
Sulfonic acids, pe- | 68608-26-4 PNEC 1 M9y vandorganismer havvand kortvarigt (enkelt til-
troleum, sodium salts feelde)
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 PNEC 100 M9y, vandorganismer [ spildevandsbehand- | kortvarigt (enkelt til-
troleum, sodium salts lingsanlaeg (STP) feelde)
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 PNEC | 723.500.000 | vandorganismer |ferskvandssediment |kortvarigt (enkelt til-
troleum, sodium salts M9/kg faelde)
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 PNEC | 723.500.000 | vandorganismer | havvandssediment |kortvarigt (enkelt til-
troleum, sodium salts M9/kg faelde)
Sulfonic acids, pe- 68608-26-4 PNEC | 868.700.000 | jordorganismer jord kortvarigt (enkelt til-
troleum, sodium salts M9/kg faelde)
Alcohols, C16-18 and | 68920-66-1 PNEC 0,007 M9/, | vandorganismer ferskvand kortvarigt (enkelt til-
C18-unsatd., ethoxyla- feelde)
ted (5-9 EO)
Alcohols, C16-18 and | 68920-66-1 PNEC 0,001 M9/, | vandorganismer havvand kortvarigt (enkelt til-

C18-unsatd., ethoxyla-
ted (5-9 EO)

feelde)
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Relevante PNEC'er for komponenter

Stoffets navn CAS-nr. Endpunkt |Teerskelvaer- Organisme Delmiljo Eksponeringstid
di
Alcohols, C16-18 and | 68920-66-1 PNEC 109/, vandorganismer | spildevandsbehand- | kortvarigt (enkelt til-
C18-unsatd., ethoxyla- lingsanlaeg (STP) feelde)
ted (5-9 EO)
Alcohols, C16-18 and | 68920-66-1 PNEC 22,8 mglkg vandorganismer |ferskvandssediment | kortvarigt (enkelt til-
C18-unsatd., ethoxyla- feelde)
ted (5-9 EO)
Alcohols, C16-18 and | 68920-66-1 PNEC 2,28 M9/,q | vandorganismer | havvandssediment |kortvarigt (enkelt til-
C18-unsatd., ethoxyla- feelde)
ted (5-9 EO)
Alcohols, C16-18 and | 68920-66-1 PNEC 1M1 g jordorganismer jord kortvarigt (enkelt til-
C18-unsatd., ethoxyla- feelde)
ted (5-9 EO)
2,6-tert-Butyl-p-cresol;|  128-37-0 PNEC 0,199 M9, vandorganismer ferskvand kortvarigt (enkelt til-
Dibutylhydroxytolue- faelde)
ne; BHT
2,6-tert-Butyl-p-cresol;]  128-37-0 PNEC 0,02 H9y, vandorganismer havvand kortvarigt (enkelt til-
Dibutylhydroxytolue- faelde)
ne; BHT
2,6-tert-Butyl-p-cresol;|  128-37-0 PNEC 0,017 M9/, | vandorganismer [spildevandsbehand-|kortvarigt (enkelt til-
Dibutylhydroxytolue- lingsanlaeg (STP) feelde)
ne; BHT
2,6-tert-Butyl-p-cresol;|  128-37-0 PNEC 0,458 M9/, g | vandorganismer |ferskvandssediment | kortvarigt (enkelt til-
Dibutylhydroxytolue- faelde)
ne; BHT
2,6-tert-Butyl-p-cresol;|  128-37-0 PNEC 0,046 M9/,q | vandorganismer | havvandssediment |kortvarigt (enkelt til-
Dibutylhydroxytolue- faelde)
ne; BHT
2,6-tert-Butyl-p-cresol;|  128-37-0 PNEC 0,054 M9/yq | jordorganismer jord kortvarigt (enkelt til-
Dibutylhydroxytolue- feelde)
ne; BHT
Benzenamine, N-phe-| 68411-46-1 PNEC 0,034 M9/, | vandorganismer ferskvand kortvarigt (enkelt til-
nyl-, reaction pro- faelde)
ducts with 2,4,4-tri-
methylpentene
Benzenamine, N-phe-| 68411-46-1 PNEC 0,003 M9/, | vandorganismer havvand kortvarigt (enkelt til-
nyl-, reaction pro- faelde)
ducts with 2,4,4-tri-
methylpentene
Benzenamine, N-phe-| 68411-46-1 PNEC 10 M9y, vandorganismer |spildevandsbehand- | kortvarigt (enkelt til-
nyl-, reaction pro- lingsanlaeg (STP) feelde)
ducts with 2,4,4-tri-
methylpentene
Benzenamine, N-phe-| 68411-46-1 PNEC 0,446 mg/kg vandorganismer |ferskvandssediment | kortvarigt (enkelt til-
nyl-, reaction pro- faelde)

ducts with 2,4,4-tri-
methylpentene
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8.2

Relevante PNEC'er for komponenter
Stoffets navn CAS-nr. Endpunkt |Taerskelvaer- Organisme Delmiljo Eksponeringstid
di
Benzenamine, N-phe-| 68411-46-1 PNEC 0,045 M9/,q | vandorganismer | havvandssediment [kortvarigt (enkelt til-
nyl-, reaction pro- faelde)
ducts with 2,4,4-tri-
methylpentene
Benzenamine, N-phe-| 68411-46-1 PNEC 1,76 M9/yg | jordorganismer jord kortvarigt (enkelt til-
nyl-, reaction pro- faelde)
ducts with 2,4,4-tri-
methylpentene

Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige veernemidler)

Tekniske forholdsregler og anvendelse af egnede arbejdsprocedurer har forrang for brug af personbeskyttelsesud-
styr.

Beskyttelse af gjne/ansigt
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskserm.

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hander

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede.
Permeationstid (maksimal baeretid). 4 h. NBR: akrylonitrilbutadiengummi. Handskematerialets tykkelse. 0,12 mm.
Se fabrikantens oplysninger. Til specielle formal anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstands-
dygtighed over for kemikaler i samarbejde med producenten af disse handsker. Hvis handskerne skal bruges igen,
skal de rengeres, inden de tages af, og luftes grundigt. Uegnet materiale:. Butylkautsjuk. NR (Naturkautsjuk, naturla-
tex). CR (polychloroprenes, kloroprenkautsjuk).

- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask haen-
derne grundigt efter brug.

Andedraetsvaern

Ved utilstraekkelig udluftning anvendes andedraetsvaern. Kombinationsfilter (EN 141). Type: A (mod organiske gasser
og dampe med et kogepunkt pa > 65 °C, farvekode: brun). P3 (filtrerer mindst 99,95 % af de luftbarne partikler, farve-

kode: hvid).

Foranstaltninger til begransning af eksponering af miljget
Skal indesluttes forsvarligt for at undga miljgforurening. Holdes vaek fra aflgb, overfladevand og grundvand.

8.2.4 Generelle sikkerhedsforskrifter

Undga kontakt med hud, gjne og tej. Tag straks snavset, vaedet tgj af. Fgr pausen og ved arbejdets ophgr ber haen-
derne vaskes. Ma ikke opbevares sammen med fedevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1  Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form flydende

Farve brun

Lugt karakteristisk

Smeltepunkt/frysepunkt ikke bestemt

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og ikke bestemt

kogepunktsinterval

Anteaendelighed dette materiale er breendbart men ikke letan-
taendeligt

@vre og nedre eksplosionsgraense ikke bestemt

Flammepunkt >120°C

Selvantaendelsestemperatur ikke bestemt

Nedbrydningstemperatur ikke relevant

pH-veerdi 8,5 (i vandig oplgsning: 20 vaegt%, 20 °C)

Kinematisk viskositet 580 MM’/ ved 20 °C

Opleselighed(er) ikke bestemt

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi) | disse oplysninger foreligger ikke

Damptryk ikke bestemt

Massefylde og/eller relativ massefylde

Massefylde 0,92 9/ ms ved 20 °C
Relativ dampmassefylde oplysninger om denne egenskab foreligger ikke
Partikelegenskaber ikke relevant (flydende)
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9.2  Andre oplysninger

Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser fareklasse iht. GHS (fysiske farer): ikke relevant

Andre sikkerhedskarakteristika der foreligger ingen yderligere oplysninger

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Dette materiale er ikke reaktivt under normale omgivende betingelser. Vedrgrende materialer, der skal undgas: se
nedenstaende "Forhold, der skal undgas" og "Materialer, der skal undgas".

10.2 Kemisk stabilitet
Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgas
Der er ingen kendte specifikke forhold, der skal undgas.

10.5 Materialer, der skal undgas
Syrer, Brandnaerende

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som fglge af anvendelse, opbevaring, spild og op-
varmning, er ikke kendte. Farlige forbreendingsprodukter: se punkt 5.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret pa blandingens bestanddele (additivitetsformlen).
Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)
Akut toksicitet

Klassificeres ikke som akut toksisk.

GHS fra de Forenede Nationer, bilag 4: Kan veere farlig ved indénding.

Estimeret akut toksicitet (ATE) hos komponenter
Stoffets navn CAS-nr. Eksponeringsvej ATE
Oleoylsarcosine 110-25-8 indanding: damp 11 M9/,/4h
Oleoylsarcosine 110-25-8 indanding: stev/tage >1 M9/\/4h
benzylalkohol 100-51-6 oral 1.580 M9/yq
benzylalkohol 100-51-6 indanding: damp 11 M9/,/4h
benzylalkohol 100-51-6 indanding: stev/tage >4,18 M9/\/4h
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Estimeret akut toksicitet (ATE) hos komponenter
Stoffets navn CAS-nr. Eksponeringsvej ATE
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2 oral 1.208 M9/q
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2 dermal 1.800 M9/yq
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2 indanding: stev/tage >1 M9y,/4h
Hudaetsning/hudirritation
Klassificeres ikke som hudaetsende/hudirriterende.
Alvorlige sjenskader/gjenirritation
Forarsager alvorlig gjenirritation.
Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering
Klassificeres ikke som respiratorisk sensibiliserende stof eller hudsensibiliserende stof.
Kimcellemutagenicitet
Klassificeres ikke som kimcellemutagen.
Carcinogenicitet
Klassificeres ikke som carcinogen.
Reproduktionstoksicitet
Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.
Specifik malorgantoksicitet, enkel eksponering
Klassificeres ikke som specifikt malorgantoksisk (enkel eksponering).
Specifik malorgantoksicitet, gentagen eksponering
Klassificeres ikke som specifikt malorgantoksisk (gentagen eksponering).
Aspirationsfare
Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.
11.2 Oplysninger om andre farer
Der foreligger ingen yderligere oplysninger.
PUNKT 12: MILJOOPLYSNINGER
12.1 Toksicitet
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Toksicitet for vandmiljget (kronisk) fra komponenter
Stoffets navn CAS-nr. Endpunkt Veerdi Art Ekspone-
ringstid
Sulfonic acids, petrole- 68608-26-4 EC50 <5.000 M9/, mikroorganismer 8h
um, sodium salts
Sulfonic acids, petrole- 68608-26-4 EC50 <5.000 M9/, mikroorganismer 8h
um, sodium salts
benzylalkohol 100-51-6 LC50 770 M9y fisk 1h
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Toksicitet for vandmiljget (kronisk) fra komponenter

Stoffets navn CAS-nr. Endpunkt Veerdi Art Ekspone-
ringstid
benzylalkohol 100-51-6 EC50 66 M9/, vandinvertebrater 21d
2,6-tert-Butyl-p-cresol; 128-37-0 EC50 0,096 M9y, vandinvertebrater 21d
Dibutylhydroxytoluene;
BHT
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Nedbrydelighed af komponenter
Stoffets navn CAS-nr. Proces Halveringstid Tid Metode Kilde
Alcohols, C16-18 68920-66-1 produktion af 99 % 28d ECHA
and C18-unsatd., kuldioxid
ethoxylated (5-9
EO)
benzylalkohol 100-51-6 iltsvind 92-96 % 14d ECHA
benzylalkohol 100-51-6 DOC-fjernelse 95 % 21d ECHA
Benzenamine, N-|  68411-46-1 produktion af 0% 28d ECHA
phenyl-, reaction kuldioxid
products with
2,4,4-trimethyl-
pentene
Pyridine-2-thiol 3811-73-2 produktion af 2% 8d ECHA
1-oxide, sodium kuldioxid
salt
12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Data foreligger ikke.
Bioakkumuleringspotentiale hos komponenter
Stoffets navn CAS-nr. BCF Log KOW BOD5/COD
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., 68920-66-1 388
ethoxylated (5-9 EO)
benzylalkohol 100-51-6 1(20°Q)
2,6-tert-Butyl-p-cresol; Dibutylhy- 128-37-0 51
droxytoluene; BHT
Benzenamine, N-phenyl-, reaction 68411-46-1 6,66 (pH-veerdi: 6,67, 23 °C)
products with 2,4,4-trimethylpente-
ne
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2 -2,38 (pH-veerdi: 7, 20 °C)
12.4 Mobiliteti jord
Data foreligger ikke.
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12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration pa > 0,1 %.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration pa = 0,1%.

12.7 Andre negative virkninger
Data foreligger ikke.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet
Ma ikke tammes i kloakaflgb. Undga udledning til miljget. Se seerlig vejledning/leveranderbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Skal tilfgres et kemisk/fysisk behandlingsanlaeg under iagttagelse af myndighedernes regler. Ikke kontamineret em-
ballage skal genbruges eller materialemaessigt genanvendes. Emballage der ikke kan rengeres skal bortskaffes.
Forurenet emballage skal handteres pd samme made som stoffet selv. Affaldet shal holdes adskilt fra andre typer af-
fald, indtil det genanvendes. Affaldskoden skal bestemmes efter aftale med bortskaffelsesvirksomheden eller den
kompetente myndighed. Liste over forslag til affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til EAK. Affaldskode produkt.
130208*. Affaldskode embalering. 150110%.

Bemaerkninger

Tag hensyn til geeldende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan handteres
saerskilt af de lokale eller nationale affaldshandteringsanlaeg.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1  UN-nummer eller ID-nummer ikke omfattet af transportbestemmelser
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper ikke relevant
shipping name)
14.3 Transportfareklasse(r) ingen
14.4 Emballagegruppe ikke tilskrevet
14.5 Miljofarer ikk((ja miljgfarlig int. forordningerne om farligt
gods

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

14.7 Bulktransport til ses i henhold til IMO-instrumenter
Det er ikke hensigten at gennemfgre bulktransport.

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information
Ikke omfattet af IMDG.

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information
Ikke omfattet af ICAO-IATA.
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PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og milje

Relevante bestemmelser fra Den europaeiske Union (EU)
Begraensninger i henhold til REACH, bilag XVII

Farlige stoffer med begraensninger (REACH, bilag XVII)

Stoffets navn Navn iht. fortegnelse CAS-nr. Begraensning Nr.
rhenus RV 125 dette produkt opfylder for klassificering R3 3
i henhold til forordning nr. 1272/2008/
EF
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | stoffer i tatoveringsfarver og perma- R75 75
nent makeup
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | stoffer i tatoveringsfarver og perma- R75 75
nent makeup
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., et- stoffer i tatoveringsfarver og perma- R75 75
hoxylated (5-9 EO) nent makeup
Benzenamine, N-phenyl-, reaction pro- | stoffer i tatoveringsfarver og perma- R75 75
ducts with 2,4,4-trimethylpentene nent makeup
Oleoylsarcosine stoffer i tatoveringsfarver og perma- R75 75
nent makeup
benzylalkohol stoffer i tatoveringsfarver og perma- R75 75
nent makeup
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt stoffer i tatoveringsfarver og perma- R75 75
nent makeup
Figurtekst
R3 1. Ma ikke anvendes i:

- dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebaegre

- speg og skaemt-artikler

- spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sdadanne formal, ogsa selv om de ogsa tjener dekorative formal.
2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, ma ikke markedsfares.

3. Ma ikke markedsferes, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nedvendigt af afgiftshensyn, eller parfume,
eller begge, hvis de:

— kan anvendes som braendstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og

— indebeerer fare ved indanding og er market med H304.

4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere ma ikke markedsferes, medmindre de opfylder kravene i den europaei-
ske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europaeiske Standardiseringsorganisation (CEN).
5. Uden at andre EU-bestemmelser om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger derved indskraenkes,
skal leveranderer inden markedsferingen sikre, at falgende krav er opfyldt:

a) lampeolie, maerket med H304 med henblik pa levering til privat brug, skal veere forsynet med falgende tekst, som skal vae-
re synlig, letlaeselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne vaeske, uden for berns raekkevidde; og fra 1. de-
cember 2010: »Indtagelse af blot en lille maengde lampeolie — eller endda blot det at sutte pa vaegen — kan medfgre livstru-
ende lungeskader«

b) teendvaeske, maerket med H304 med henblik pa levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 vaere forsynet med fal-
gende tekst, som skal veere letlaeselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille maengde tandvaeske kan medfere livstruen-
de lungeskader«

c) lampeolie og taendvaeske, maerket med H304 med henblik pé levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballe-
res i sorte uigennemsigtige beholdere pa hgjst 1 liter.
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Figurtekst
R75 1. Ma ikke markedsferes i blandinger til tatovering, og blandinger, der indeholder sddanne stoffer, ma ikke anvendes til tato-

vering efter den 4. januar 2022, hvis det pagaeldende stof eller de pagaeldende stoffer er til stede under falgende omstaendig-
heder:

a) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kraeftfremkaldende i ka-
tegori 1A, 1B eller 2 eller kimcellemutagent i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration pa
0,00005 vaegtprocent eller derover

b) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduktionstoksisk i
kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration pa 0,001 veegtprocent eller derover

¢) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i ka-
tegori 1, 1A eller 1B, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration pa 0,001 vaegtprocent eller derover

d) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudaetsende i kategori
1, 1A, 1B eller 1C, eller hudirriterende i kategori 2, eller alvorlig gjenskade i kategori 1 eller gjenirriterende i kategori 2, og
stoffet forekommer i blandingen i en koncentration pa:

i) 0,1 vaegtprocent eller derover, hvis stoffet udelukkende anvendes som pH-regulator

ii) 0,01 veegtprocent eller derover i alle andre tilfaelde

e) hvis der er tale om et stof, der er opfert i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 (*1), og stoffet forekommer i blandingen i
en koncentration pa 0,00005 vaegtprocent eller derover

f) hvis der er tale om et stof, for hvilket en tilstand af en eller flere af falgende arter er angivet i kolonne g (Produkttype, krop-
sdele) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration pa 0,00005
vaegtprocent eller derover:

i) »Produkter, som afrenses«

if) »Ma ikke anvendes i produkter til slimhinder«

i) »Ma ikke anvendes i gjenprodukter«

g) hvis der er tale om et stof, for hvilket en betingelse er angivet i kolonne h (Hgjeste koncentration i det brugsklare produkt),
eller i kolonne i (Andet) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncen-
tration eller pa en anden made, som ikke svarer til den betingelse, der er angivet i den pagaeldende kolonne

h) hvis der er tale om et stof, der er opfert i tilleeg 13 til dette bilag, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration,
der er lig med eller hgjere end den koncentrationsgraense, der er fastsat for det pagaeldende stof i naevnte tillaeg.

2. I dette punkt forstas ved anvendelse af en blanding »med henblik pa tatovering« en injektion eller indfering af blandingen i
en persons hud, slimhinde- eller gjeaeblet ved hjeelp af en proces eller en procedure (herunder procedurer, der almindeligvis
betegnes som permanent makeup, kosmetisk tatovering, microblading og mikropigmentering) med henblik pa at lave et
maerke eller design pa vedkommendes krop.

3. Hvis et stof, der ikke er opfert i tilleeg 13, er omfattet af mere end ét af litraerne a) til g) i stk. 1, geelder den strengeste kon-
centrationsgraense fastsat i de pagaeldende litraer for dette stof. Hvis et stof, der er opfert i tilleg 13, ogsa er omfattet af ét
eller flere af litraerne a) til g) i stk. 1, gaelder den koncentrationsgraense, der er fastsat i stk. 1, litra h), for dette stof.

4. Som en undtagelse gaelder stk. 1 ikke for felgende stoffer indtil den 4. januar 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8)

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).

5. Hvis del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 andres efter den 4. januar 2021 med henblik pa at klassificere eller om-
klassificere et stof, saledes at stoffet derefter falder ind under dette punkts stk. 1, litra a), b), c) eller d), eller séledes at det
derefter falder ind under et andet af disse litraer end tidligere, og datoen for anvendelse af denne nye eller reviderede klassi-
ficering er efter den i stk. 1 naevnte dato, eller i givet fald i stk. 4 i dette punkt, behandles denne &ndring med henblik pa an-
vendelse af dette punkt for dette stof som geeldende fra anvendelsesdatoen for den nye eller reviderede klassificering.

6. Hvis bilag II eller bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 @ndres efter den 4. januar 2021 med henblik pa at opfere eller
@ndre opfgrelsen af et stof, séledes at stoffet derefter falder ind under stk. 1, litra e), f) eller g), i denne indgang, eller saledes
at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end det tidligere, og @ndringen traeder i kraft efter den i stk. 1 naevn-
te dato eller i givet fald stk. 4 i dette punkt, behandles denne a&ndring med henblik pa anvendelse af dette punkt for dette
stof som gaeldende fra den dato, der falder 18 maneder efter ikrafttraedelsen for den retsakt, hvorved aendringen blev foreta-
get.

7. Leveranderer, der markedsferer en blanding til tatovering, skal efter den 4. januar 2022 sikre, at blandingen maerkes med
felgende oplysninger:

a) angivelsen »Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«

b) et referencenummer til entydig identifikation af partiet

c) listen over ingredienser i overensstemmelse med den nomenklatur, der er fastsat i glossaret med fzelles betegnelser for
bestanddele i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009, eller, i mangel af en fzelles betegnelse for ingredienser, IU-
PAC-navnet. I mangel af en felles betegnelse for ingrediensen eller IUPAC-navnet anvendes CAS- og EF-nummeret. Ingredi-
enserne skal i forbindelse med formuleringen anferes i raekkefalge efter ingrediensernes faldende vaegt eller mangde. Ved
»ingrediens« forstas ethvert stof, der tilsattes under formuleringsprocessen, og som findes i blandingen til tatovering. Uren-
heder betragtes ikke som ingredienser. Hvis navnet pa et stof, der anvendes som ingrediens som defineret i dette punkt, i
forvejen skal angives pa etiketten i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, er det ikke ngdvendigt at angive
denne ingrediens i maerkningen i overensstemmelse med denne forordning

d) den supplerende erklaering »pH-regulator« for stoffer, der er omfattet af stk. 1, litra d), nr. i)

e) angivelsen »Indeholder nikkel. Kan forarsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder nikkel under den koncen-
trationsgraense, der er anfert i tilleeg 13

f) angivelsen »Indeholder chrom (VI). Kan forarsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder chrom (VI) under den
koncentrationsgraense, der er angivet i tilleeg 13

g) sikkerheds- og brugsanvisning, i det omfang det ikke allerede kraeves pa etiketten ved forordning (EF) nr. 1272/2008. Op-
lysningerne skal vaere klart synlige, let lzeselige og maerket pa en sddan made, at de ikke kan slettes. Oplysningerne skal vaere
skrevet pa det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor blandingen markedsferes, medmindre andet fast-
saettes af den eller de bererte medlemsstater.

De oplysninger, der er anfert i ferste afsnit, med undtagelse af litra a), anferes i stedet i brugsanvisningen, hvis det er ngd-
vendigt pa grund af pakkens storrelse. For den person, der anvender blandingen, anvender en blanding til tatovering, skal
vedkommende give den person, der undergar proceduren, de oplysninger, der er angivet pa emballagen, eller som findes i
brugsanvisningen, i henhold til dette stykke.

8. Blandinger, som ikke indeholder angivelsen »Blanding til brug i tatoveringer eller permanent makeup«, ma ikke anvendes
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Figurtekst

til tatovering.

9. Dette punkt finder ikke anvendelse pa stoffer, der er gasser ved en temperatur pa 20 °C og et tryk pa 101,3 kPa, eller som
genererer et damptryk pa over 300 kPa ved en temperatur pa 50 °C, bortset fra formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-
8).

10. Dette punkt finder ikke anvendelse pa markedsfgringen af en blanding til tatovering eller pa anvendelse af en blanding til
tatovering, nar den udelukkende markedsfgres som medicinsk udstyr eller tilbeher til medicinsk udstyr, jf. forordning (EU)
2017/745, eller udelukkende anvendes som medicinsk udstyr eller tilbeher til medicinsk udstyr, jf. samme forordning. Hvis
markedsfaringen eller anvendelsen ikke udelukkende er som medicinsk udstyr eller tilbeher til medicinsk udstyr, finder kra-
vene i forordning (EU) 2017/745 og i denne forordning anvendelse kumulativt.

Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste
ingen af bestanddelene er registreret

Seveso-direktiv

2012/18/EU (Seveso III)

Nr. Farligt stof/farekategorier Taerskelmaengde (tons) for anvendelse af ko- Anv.
lonne 2-krav og kolonne 3-krav

ikke tilskrevet

Direktiv on industriemissioner (IED)

VOC-indhold ca. 18,7 %

Direktiv om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr (RoHS)

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om oprettelse af et europaisk register over udledning og overforsel af forurenende
stoffer (PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

Vandrammedirektiv (WFD)

Liste over forurenende stoffer (WFD)

Stoffets navn CAS-nr. Anfort i Bemaerkninger
2,6-tert-Butyl-p-cresol; Dibutylhydroxytoluene; BHT a)
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with a)
2,4,4-trimethylpentene
Figurtekst
a) Vejledende liste over de vigtigste forurenende stoffer

Forordning om eksport og import af farlige kemikalier
Kemikalier, der er underlagt proceduren bag internationalt forudgaende informeret samtykke ("PIC-proceduren").

Forordning om persistente organiske miljoagifte
ingen af bestanddelene er registreret
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Nationale fortegnelser

Land Fortegnelse Status

AU AIIC alle bestanddele er registreret
CA DSL alle bestanddele er registreret
CN IECSC alle bestanddele er registreret
EU ECSI ikke alle bestanddele er registreret
EU REACH Reg. ikke alle bestanddele er registreret
JP CSCL-ENCS ikke alle bestanddele er registreret
JP ISHA-ENCS ikke alle bestanddele er registreret
KR KECI alle bestanddele er registreret
MX INSQ ikke alle bestanddele er registreret
Nz NZIoC alle bestanddele er registreret
PH PICCS alle bestanddele er registreret
TR CICR ikke alle bestanddele er registreret
™ TCSI alle bestanddele er registreret
us TSCA alle bestanddele er registreret (ACTIVE)

Figurtekst

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS  List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EF-fortegnelse over stoffer (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrerede stoffer

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurderinger for stofferne i denne blanding er ikke blevet gennemfert.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Angivelse af @ndringer (revideret sikkerhedsdatablad)

Punkt Forrige registrering (tekst/vaerdi) Aktuel registrering (tekst/veerdi) Sikker-
hedsrele-
vant
23 Hormonforstyrrende egenskaber: Hormonforstyrrende egenskaber: ja
Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) | Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED)
med en koncentration pa > 0,1%. med en koncentration pa > 0,1%.
3.2 Beskrivelse af blandingen: ja
2ndring i registrering (tabel)
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Punkt Forrige registrering (tekst/vaerdi) Aktuel registrering (tekst/vaerdi) Sikker-
hedsrele-
vant
9.1 pH-veerdi: pH-veerdi: ja
8,5 (i vandig oplgsning: 200 9/}, 20 °C) 8,5 (i vandig oplesning: 20 vaegt%, 20 °C)
12.6 Hormonforstyrrende egenskaber: Hormonforstyrrende egenskaber: ja
Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) | Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED)
med en koncentration pa > 0,1%. med en koncentration pa > 0,1%.
16 Forkortelser og akronymer: ja
2ndring i registrering (tabel)

Forkortelser og akronymer

Fork. Forklaring af anvendte forkortelser
Acute Tox. Akut toksicitet
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den overenskomst
om international transport af farligt gods ad vej)
Aquatic Acute Farlig for vandmiljeet, akut fare
Aquatic Chronic Farlig for vandmiljget, kronisk (langvarig) fare
ATE Acute Toxicity Estimate (estimat for akut toksicitet)
BCF Biokoncentrationsfaktor
BEK nr 202 Bekendtgerelse om graensevaerdier for stoffer og materialer
BOD Biokemisk iltforbrug
CAS Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger
COD Kemisk Iltforbrug
DGR Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
DNEL Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)
EC50 Effektiv Koncentration 50 %. EC50 svarer til koncentrationen af et afprevet stof, som affeder 50 % aendrin-
ger i respons (f.eks. i vaekst) i et bestemt tidsinterval
ED Hormonforstyrrende stof
EF-nr. EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifi-
kator for markedsferte kemiske stoffer inden for EU (Den europeeiske Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europaiske fortegnelse over mar-
kedsferte kemiske stoffer)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (den europaeiske liste over anmeldte stoffer)
Eye Dam. Fremkalder alvorlig gjenskade
Eye Irrit. Irriterende for gjet
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System
til Klassificering og Maerkning af Kemikalier", udviklet af FN
GV Graenseverdier for stoffer og materialer
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Fork. Forklaring af anvendte forkortelser
IATA International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)
IATA/DGR Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for sgtransport af farligt gods)
indeksnr. Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har faet i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr.
1272/2008
KTV Korttidsveerdi
LC50 Lethal Concentration 50 % (dedelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprovet
stof, som affeder 50 % dedelighed i et bestemt tidsinterval
loftveerdi Loftvaerdi
log KOW

n-Oktanol/vand

M-kertoimella

En multiplikationsfaktor. Den anvendes pa koncentrationen af et stof, der er klassificeret som farligt for
vandmiljget — akut toksicitet kategori 1 eller kronisk toksicitet kategori 1 — og som anvendes til ved
summationsmetoden at udlede klassificeringen af en blanding, hvori stoffet forekommer

NLP No-Longer Polymer
PBT Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration)
ppm Parts per million (dele pr. million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godken-
delse af samt begraensninger for kemikalier)
Repr. Reproduktionstoksicitet
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning
om international transport af farligt gods ad jernbane)
Skin Corr. Hudaetsende
Skin Irrit. Hudirriterende
SVHC Substance of Very High Concern (seerligt problematisk stof)
TWA Tidsveegtet gennemsnit
VOC Volatile Organic Compounds (flygtige organiske forbindelser)
vPVvB

Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF)
nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befordring af far-

ligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om trans-
port af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen pa grundlag af testede blanding.

Sundhedsfarer, Miljgfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret pa blandingens bestanddele (additivi-
tetsformlen).
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Fortegnelse over de vigtigste saetninger (kode og fuldstaendig ordlyd som beskrevet i punkt 2

og 3)
Kode Tekst
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Fordrsager hudirritation.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H332 Farlig ved indanding.
H361f Misteenkes for at skade forplantningsevnen.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

16.6 Yderligere information

Heavy Metal Regulations

Based on our knowledge of the raw materials and processes of this product we have reviewed compliance with the EU
Directives on Packaging Waste (94/62/EEC), End-of-life Vehicles (2000/53/EEC) and Restriction of Hazardous Substan-
ces (RoHS) (2011/65/EU and 2015/863/EU). If it is not intentionally added during the production process it would not
be known to be a reaction by-product nor would it be /expected to be present in the final product at more than trace
levels.

Conflict Minerals

This product does not contain conflict minerals nor are conflict minerals used for production of this product or in any
other case.

(EU) 2019/1021 Persistent organic pollutants (POP) and (EU) 1005/2009 Ozone depleting substances

No POP- or Ozone depleting substances are added intentionally within the production process nor are processed raw
materials know to contain any POP- or Ozone depleting substances.

(EU) 1169/2011 Allergens and 2001/18/EC GMO

Based on our knowledge of the raw materials and processes of this product allergens as described in (EU) 1169/2011
and genetically modified organisms (GMO) are not contained within this product or in amounts lower than the de-
tection limit of current available measurement methods.

Med henblik pa yderligere informationer henvises der til vores hjemmeside: www.rhenuslub.com.

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret pa vores nuvaerende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gaelder udelukkende for det-
te produkt.
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