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Rhenus OCS 
Kædeolier godkendt til fødevareindustrien 

Beskrivelse:  

rhenus OCS er en række syntetiske kædeolier med meget gode krybeegenskaber. 

Anvendelse:  

rhenus OCS er velegnet til smøring af transportkæder og –bælter samt til spindler og 
samlinger i fødevarerindustrien, kosmetikindustrien og den farmaceutiske industri. 
Produkterne er fuldt baseret på fysiologisk uskadelige komponenter. 
 
Rhenus OCS er i overensstemmelse med FDA-retningslinjer 21 CFR 178.3570 og skal 
anvendes, hvor en direkte kontakt mellem fødevarer og smøremidlet kan ikke udelukkes. 
Overdreven smøring, som kan forårsage fødevarekontakt, skal undgås. 
 
rhenus OCS er registreret af NSF (National Sanitary Foundation) kategori kode H1. 
 
Fordele: 

• meget god oxidationsstabilitet 
• høje anti slid egenskaber 
• gode anti-korrosions egenskaber 
• god klæbeevne 
• vand resistent 
• karakteristiske krybeegenskaber (våd evne) især ved lavviskose produkter. 

Typiske Egenskaber: 

 
   OCS 22 OCS 24 OCS 32 

Test Metode Enhed Værdi Værdi Værdi 
ISO VG - - 32 68 150 
Viskositet v/ 40˚C ASTM D 445 mm2/s 32 68 150 
Viskositet v/ 100˚C ASTM D 445 mm2/s 6,2 11 16 
Viskositetsindeks ISO 2909  145 140 138 
Masefylde v/ 20 °C -DIN 51 757 g/ml 0,83 0,84 0,85 
Flammepunkt ISO 2529 °C >200 >200 >200 
Flydepunkt ISO 3016 °C -54 -56 -51 
Korrosion - Jern DIN 51 355  0-A 0-A 0-A 
NSF kategorikode H1 Registrerings nummer 119652 155340 119651 
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   OCS 33 OCS 36 OCS 44 
Test Metode Enhed Værdi Værdi Værdi 
ISO VG - - 220 460 1500 
Viskositet v/ 40˚C ASTM D 445 mm2/s 220 460 1500 
Viskositet v/ 100˚C ASTM D 445 mm2/s 26 40 96 
Viskositetsindeks ISO 2909  139 133 142 
Masefylde v/ 20 °C -DIN 51 757 g/ml 0,85 0,86 0,87 
Flammepunkt ISO 2529 °C >200 >200 >200 
Flydepunkt ISO 3016 °C -48 -42 -33 
Korrosion - Jern DIN 51 355  0-A 0-A 0-A 
NSF kategorikode H1 Registrerings nummer 119650 123059 119649 
 
For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte 
vores tekniske rådgivere. 
Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data. 
 
 
 
  
 


