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Rhenus ZI 950 
Emulgator 

Beskrivelse:  

Rhenus ZI 950 er en mineralolieholdig stabiliserende emulgator der er velegnet til 
vandblandbare metalbearbejdningsvæsker.  
Produktet er borsyre- og aminfri. 

Anvendelse:  

Rhenus ZI 950 er velegnet til at stabilisere og toppe gamle og ustabile emulsioner op. 
Dette koncentrat indeholder højeffektive tensider, der kompenserer for ustabilitet ved for 
eksempel forurening med læk-olie eller tilsvarende ydre påvirkninger. 
I tilfælde af fine flydende metalspåner hjælper Rhenus ZI 950 også med til at forbedre skylle 
effekten samt sedimentation af metalpartikler. 
 
Denne emulgator kan også være nyttig ved kontrol af koncentrationen ved hjælp af et 
refraktometer. Hvis adskillelseslinjen ikke klart kan bestemmes som følge af en grov 
emulsion, kan en dråbe Rhenus ZI 950 i ca. 0,5 l emulsion forbedre nøjagtigheden ved 
aflæsningen. 
 
Rhenus ZI 950 ikke øger pH-værdien. 
 
Dosering bør ske ved intervaller på 0,2 % af den cirkulerende emulsionsmængde (2 liter 
koncentrat pr. 1000 liter emulsion).  
Samlet tilsætning bør ikke overstige ca. 1 %, ellers kan der, afhængig af vandets hårdhed, 
opstå skumproblemer. 
 
 
For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at kontakte 
vores tekniske rådgivere. 
Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data. 
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