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Rhenus ZU 900 
Multifunktionelt additiv 

Beskrivelse:  

Rhenus ZU 900 er et multifunktionelt additiv, til rengøring af bearbejdningsmaskiner, hvorpå 
der anvendes vandemulgerende kølemidler 
Rhenus ZU 900 er bruges til at løse problemer i vandemulgerende kølevæsker, forårsaget af 
alder samt system- eller proces problemer.  
 
Specielt i følgende tilfælde kan mærkbare forbedringer opnås: 

• Reduceret korrosionsbeskyttelse 
• Reduceret rense- eller afspændings egenskaber 
• Reduktion i alkali reserver / pH-værdi reduktion 
• Forringelse af stabilitet i forhold til mikroorganismer. 
• Forringelse af filtreringsegenskaberne 

 
Da disse forstyrrelser ofte forholder sig til hinanden og påvirker hinanden, er Rhenus ZU 900 i 
stand til ikke blot at korrigere symptomer, men også for at fjerne årsagerne.  
I samme omgang er en gammel emulsion blevet frisket op. 
 

Anvendelse:  

Rhenus ZU 900 er formuleret af komponenter, der normalt findes i vandemulgerende 
kølevæsker - dog ikke mineralsk olie, polære eller EP additiver - hvorfor alle Rhenus 
emulsioner (ikke opløsninger!) kan behandles med Rhenus ZU 900.  
Afhængig emulsionens tilstand og problemet natur, kan Rhenus ZU 900 bruges som top-up i 
stedet for kølervæskekoncentratet.  
Ved højere tilsætningsdoser kan en indflydelse på den skumdæmpende egenskab ikke 
udelukkes. 
Rhenus ZU 900 tilsættes normalt i en koncentration på 0,1 til 0,5 %.  
I enkelte tilfælde kan højere koncentrationer eller en trinvis top-up være fornuftigt.  
I tvivlstilfælde anbefales en trinvis dosering på 0,2 %, alternativt kan du kontakte vores 
tekniske rådgivere. 
 
 
For yderligere information henvises der til leverandørbrugsanvisning eller til at 
kontakte vores tekniske rådgivere. 
Der tages forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data. 
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